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Opis techniczny

1. Biurka

1.1.Blat

Blaty state - wykonane z ptyty widrowej
dwustronnie melaminowanej (MFC) o grubosci
25mm, klasy E1, z klejonym obrzezem 2 mm

w standardzie lub z obrzezem laserowym - jako
opcja. Dostepne ksztatty blatow: prostokatny,
kwadratowy i w ksztatcie litery L. Blaty dostepne
w szerokim zakresie wymiardw. Otwory pod
przelotki i media porty (rézne typy i konfiguracje)
- dostepne jako opcja.

1.2. Podstawa

Nogi o przekroju okraghym lub kwadratowym -
rama wykonana z profilu stalowego 40= 20 mm
montowana do blatu.

Noga okragta wykonana z rury stalowej @50 mm.

Noga kwadratowa wykonana z profilu stalowego
50 = 50 mm.
Opcje wykoriczenia: malowane proszkowo

na kolor alu, biaty, szary, czarny lub chromowane.

Wysokosc stata 740mm w standardzie,
poziomowanie+ 10 mm.

Manualna regulacja wysokosci w zakresie
740-860mm jako opcja.

Nogi C z tacznikiem ptytowym - tacznik
wykonany z pyty widrowej dwustronnie
melaminowanej (MFC) o grubosci 18 mm, klasy
E1. Nogi wykonane ze stali.

Opcje wykoriczenia: malowane proszkowo
na kolor alu lub biaty.

Wysokosé stata 740mm w standardzie,
poziomowanie+ 10 mm.

Nogi C z belka metalowa - belka metalowa
wykonana z blachy o grubosci 1,5mm,
dodatkowo spetnia funkcje kanatu kablowego
poziomego, nogi wykonane ze stali.

Opcje wykonczenia: malowane proszkowo

na kolor alu lub biaty.

Wysokosé stata 740 mm w standardzie,
poziomowanie + 10 mm.

Manualna regulacja wysokosci w zakresie
680-820 mm jako opcja.

W standardzie wszystkie biurka wymagaja
montazu.

1.3. Zakres produktowy
Podstawa - typy
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Opis techniczny

.t
Bl Nogakwadratowa i H
Rama /
H st "
n Kanat kablowy poziomy - uchylny
ﬂ Kanat kablowy pionowy - uniwersalny
B Kanat kablowy pionowy dedykowany |
dla nogi kwadratowej -
Panel gdrny frontowy z naktadka tapicerowana
Pétka do panelu
Panel dolny frontowy
1.4. Przyktad zaméwienia
Kod produktu Kod wykorczenia
o . | Prostokatny | ©80mm
Linia Ksztatt x Regulacja il Typ Kolor Kolor
produktowa|  blatu Weyrnldny wysokosci | 00" ;‘; “"Dr'm‘ml et | podstany blatu podstawy
WNI R 1 0 H L 2 N N = BI 0o 0o 0o AL
Pusty w przypadku braku wyboru -“<- o _"'
prostokatnego otworu pod media port AL alu Lt =~
BI biaty
; - ; —— ; £z czamny
Nastepujaca cze$¢ kodu WNIR10HL2NN-BIOO0OOOAL identyfikuje produkt jako: =
Easy Space (WNI) blat prostokatny (R), wymiary 1600 800 mm (10), maualna regulacja wysokosci (H), brak otworu ik
na media port (), lewy otwdr 380 mm pod przelotke (w zestawie) lub dedykowane media porty (L), nogi kwadratowe (2) CR chrom
Nastepujaca czes¢ kodu WNIR10HL 2NN-BIOO000O0AL identyfikuje wykonczenia jako:
Blat wykonany z ptyty widrowej dwustronnie melaminowanej (MFC) w kolorze biatym (BI), podstawa malowana proszkowo
na kolor alu (AL)
Kod produktu Kod wykoriczenia
Az .| Prostokatny | ©80mm Kolor
Linia Ksztatt : Regulacja el Typ : ] Kolor
padicions| hiat Wymiary Wsolac] m m ;;:f;;lz:tn: podsEay Wersja Kolor blatu D:écznlka oSty
WNI L 1 2 N w L k] N L = NH BI 00 0o BI
AL alu /
Nastepujaca czes$¢ kodu WNIL12NWL3NL-NHBIOOOOBI identyfikuje produkt jako: BI biaty [«

Easy Space (WNI) blat L-ksztattny (L), wymiary 1600 x 1200,/800 x 600 mm (12), brak regulacji wysokosci (N},
prostokatny otwér pod media port Power Frame 3M (W), otwér lewy pod media port Power Frame 3M (L),
nogi C z tacznikiem ptytowym (3), lewa wersja biurka (L)

Nastepujaca czes¢ kodu WNIL12NWL3NL-NHBIODDOBI identyfikuje wykoriczenie jako:

Blat wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej (MFC) w kolorze Maple (NH), tacznik phytowy
wykonany z ptyty wicrowej dwustronnie melaminowanej (MFC) w kolorze biatym (BI), podstawa malowana
proszkowo na kolor biaty (BI)
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Opis techniczny

2. Dostawki/taczniki

2.1.Blat

Blaty state - wykonane z ptyty widrowej
dwustronnie melaminowanej (MFC) o grubosci
25mm, klasy E1, z klejonym obrzezem 2 mm
w standardzie, obrzeze laserowe jako opcja.
Dostepne ksztatty blatow: prostokatny, % kota
i % kota.

2.3.Zakres produktowy
Prostokatne ¥ kota
s Eil s 1] 2

[ ]

600 =600 mm
BOO =600 mm
1000 =600 mm

B1000mm

* typ pod y biurka dostepny dlad ki

3. Stoly konferencyjne

3.1.Blat

Blaty state - wykonane z ptyty widrowej
dwustronnie melaminowanej (MFC) o grubosci
25mm, klasy E1, z klejonym obrzezem 2 mm

w standardzie, obrzeze laserowe jako opcja.
Dostepne ksztatty blatow: prostokatny,
kwadratowy, ¥ kota, okragty, w ksztatcie beczki.
Blaty dostepne w szerokim zakresie wymiardw.
Otwory pod przelotki i media porty (rézne rodzaje
i konfiguracje) - dostepne jako opcja.

3.3. Zakres produktowy

1400 =700 mm

81200 mm
31400 mm
81600 mm

1400= 1400mm

2.2. Podstawa

Nogi okragte lub kwadratowe - montaz
bezposrednio do blatu.

Noga okragta wykonana z rury stalowej

@50 mm. Noga kwadratowa wykonana z profilu
stalowego 50 = 50 mm.

Opcje wykoriczenia: malowane proszkowo

na kolor alu, czarny, biaty, szary lub chromowane.

Y kota

12

o

600 =600 mm
BOO =BOO mm

3.2, Podstawa

Nogi okragte lub kwadratowe - montaz
bezposrednio do blatu.

Noga okragta wykonana z rury stalowej @50 mm.

Noga kwadratowa wykonana z profilu stalowego
50 x 50 mm.
Opcje wykonczenia: malowane proszkowo

na kolor alu, czarny, biaty, szary lub chromowane.

2000« 12004800 mm

Wysokosé stata 740 mm w standardzie,
poziomowanie + 10 mm.

Manualna regulacja wysokosci w zakresie
740-860 mm - jako opcja.

W standardzie wszystkie dostawki wymagaja
montazu.

Wysokos¢ stata 740 mm w standardzie,
poziomowanie + 10 mm.

Manualna regulacja wysokosci w zakresie
740-860 mm - jako opcja.

W standardzie wszystkie stoty wymagaja
montazu.

2400+ 1200/800mm
2B00~ 1200/B00mm
3200+ 1400/ 1000 mm

3600« 1400/ 1000mm
4000 = 1400/ 1000 mm

1400+ 700mm
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Opis techniczny

ZAKRES REGULAC]I
NOGI OKRAGLE | KWADRATOWE NOGIC Z LACZNIKIEM PLYTOWYM NOGIC Z BELKA METALOWA
Wysokos¢ stata 740 mm 740mm 740mm
Manualna regulacja wysokosci 740-860 mm - 680-820 mm
4. Stoty do spotkan
4.1, Blat 4.2, Podstawa

Blaty state - wykonane z ptyty widrowej
dwustronnie melaminowanej (MFC) o grubosci

25mm, klasy E1, z klejonym obrzezem 2 mm
w standardzie, obrzeze laserowe jako opcja.

Dostepne ksztatty blatow - okraghy 8800 mm.

4.3. Zakres produktowy
BB00mm 8800 mm
wy sakost 740 mm wysokost 740 mm

Podstawa kolumny - okragta 8 450 mm, zeliwna,
odlewana.

Kolumna wykonana z rury stalowej @70 mm.
Opcje wykonczenia: okragta podstawa kolumny
malowana proszkowo na kolor alu, kolumna
malowana proszkowao na kolor alu

lub chromowana.

Wysokosc stata 740mm lub 1135 mm.
Podstawa krzyzakowa, mobilna - poprzeczki
wykonane z rury stalowej @25 mm.

@800 mm
wysokose 1135mm

Kolumna wykonana z rury stalowej @50 mm.
Cztery kotka @ 65mm z hamulcem.

Opcje wykoriczenia: podstawa krzyzakowa

i kolumna malowane proszkowo na kolor alu
lub chromowane.

Wysokos¢ stata 740 mm.

W standardzie wszystkie stoty do spotkan
wymagaja montazu.

GbEO.pI
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5. Tabela dostepnych mozliwosci taczenia blatow i obrzezy

WYKONCZENIE BLATU - ptyta widrowa dwustronnie melaminowana (MFC)
Bl MB MP BZ cC MS NM NR NS
@) (4) (P) m K) (E) (5) ® @)
BI(G) BI 4G PG IG KG EG 5G 6G 7G
MB (4) G4 MB P4 14 K4 E4 54 64 74
g MP (P) GP 4p MP IP KP EP 5P 6P 7P
o=
%3' NB (U) GU 4U PU U KU EU 5U 6U 7U
NH (3) G3 43 P3 13 K3 E3 53 63 73
NJ (2) G2 42 P2 12 K2 E2 52 62 72
Bl (G) BI 4G PG IG KG EG 5G 6G 7G
MB (4) G4 MB P4 14 K4 E4 54 64 74
MP (P) GP 4p MP IP KP EP 5P 6P 7P
BZ (1) Gl 4 Pl BZ Ki El 51 6l 7l
CC (K) GK 4K PK IK cc EK 5K BK 7K
E MS (E) GE 4E PE IE KE MS SE 6E 7E
§ NM (5) G5 45 P5 IS K5 ES NM 65 75
E, NR (6) G6 46 P6 16 K6 E6 56 NR 76
E NS (7) G7 47 P7 17 K7 E7 57 67 NS
- "'%J NU (8) G8 48 P8 18 K8 E8 58 68 78
g NA (X) GX 4X PX X KX EX 5X BX 7X
NB (U) GU 4u PU U KU EU 5U 6U 7U
NC (9) G9 49 P9 19 K9 E9 59 69 79
NH (3) G3 43 P3 13 K3 E3 53 63 73
NJ (2) G2 42 P2 12 K2 E2 52 62 72
NL (0) GO 40 PO 10 KO EO 50 60 70
NT (R) GR 4R PR IR KR ER 5R 6R 7R
NV (W) GW 4w PW W KW EW 5W BW W
NP (J) G 4 P) 1J KJ EJ 5) 6 7)
NZ(L) GL AL PL IL KL EL 5L 6L 7L

P
Kod GL okresla kolor blatu jako: ptyta widrowa dwustronnie melaminowana (MFC) w kolorze biatym Bl (G) obrzeze w kolorze Natural Hickory NZ (L)

ObEO.pI
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WYKONCZENIE BLATU - ptyta widrowa dwustronnie melaminowana (MFC)

NU NA NB NC NH NJ NL NT NV NP NZ
® X) v €) @3 2 () 1) (W) 0 L)
8G XG UG 96 3G 2G 0G RG WG JG LG
84 X4 u4 94 34 24 04 R4 w4 J4 L4
8p XP uP gp 3p 2P 0P RP wp P LP
8uU NB

83 NH

82 N)

8G XG UG 96 3G 2G 0G RG WG JG LG
84 X4 u4 94 34 24 04 R4 w4 J4 L4
8P XP uP gp 3p 2P oP RP WP P LP
8l XI ul gl 3l 21 ol RI wi i Ll
8K XK UK 9K 3K 2K 0K RK WK JK LK
8E XE UE 9E 3E 2E OF RE WE JE LE
85

86

87

NU

8X NA

8U NB

89 NC

83 NH

82 N)

80 NL

8R NT
8w NV

8) NP

8L NZ
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6. Panele

6.1. Panele do biurka

Gorne: frontowe i boczne - wykonane z phyty
widrowej dwustronnie melaminowanej (MFC)

o grubosci 18 mm, klasy E1, z obrzezem
klejonym. Nak+tadka tapicerowana po stronie
uzytkownika lub naktadki dwustronne dostepne
jako opcja. Naktadki tapicerowane wykonane

z miekkiej ptyty pilsniowej o grubosci 8 mm,
naktadka montowana na state. Metalowe
uchwyty malowane proszkowo na kolor alu.
Recepcyjne: frontowe i boczne - wykonane

z ptyty widrowej dwustronnie melaminowanej
(MFC) o grubosci 18 mm, klasy E1, z obrzezem
klejonym. Tapicerowana naktadka od strony
uzytkownika z mozliwoscia whijania pinezek
dostepna jako opcja. Naktadka tapicerowana
wykonana z migkkiej ptyty piléniowej o grubosci
8 mm, naktadka bez mozliwosci wymiany.
Metalowe uchwyty malowane proszkowo

na kolor alu..

6.2 Zakres produktowy

Panel gdrny, frontowy

Szerokost blatw: 600, BOO, 1000, 1200,
1400, 1600, 1800, 2000 mm

Panel dolny, frontowy

Szerokost blatw 800, 1000, 1200, 1400, 1600,
1800, 2000mm

Panel recepcyiny, boczny

Giebokoss blatw 600, BOO mm

Panel gdrny, boczny

Gtebokost blatu: 600, BOO mm

Panel dolny, boczny

Giebokose blatu: 600, BOO mm

Blat do panelu recepcyjnego - wykonany z ptyty
widrowej dwustronnie melaminowanej (MFC)
o grubosci 18 mm, klasy E1, obrzeze klejone.
Dostepny do paneli recepcyjnych jako opcja.
Dolne: frontowe i boczne - wykonane z ptyty
widrowej dwustronnie melaminowanej (MFC)
o grubosci 18 mm, klasy E1, obrzeze klejone.
Metalowe uchwyty malowane proszkowo
na kolor alu.

jrny, front tni tapicerowa
- szkielet wykonany z 8 mm surowej ptyty
widrowe]j pokryty dwustronnie ptyta pilsniowa
o grubosci 8mm, co zapewnia funkeje whijania
pinezek, pokrowiec z tkaniny tapicerskiej.
Grubosé panelu 24 mm, gorne krawedzie
zaokraglone promieniem 50 mm. Montaz
za pomoca metalowych uchwytéw przykrecanych
bezposrednio do blatu (dla biurka z 4 nogami)
lub nasuwanych na krawed? blatu
(dla biurka na nogach C).

Panel C55040 gorny frontowy
(dla biurka na 4 nogach)

Szerakost blatw 1200, 1400,
1600, 1800mm

1600mm

Pdtka do panelu

Szerokost: 600mm

Panel recepcyjny, frontowy

Szerakost blatu 1000, 1200, 1400,

Panel tapicerowany jest umieszczony w uchwycie
w ksztatcie litery U i mozna go fatwo usunac.
Opcje wykonczenia uchwytéw: malowane
proszkowo na kolor alu, czarny, biaty lub szary.
CS5040 gorny, frontowy, filcowy - wykonany

z termoformowalnego filcu w kolorze jasno lub
ciemnoszarym. Grubo$¢ panelu 24 mm, gérne
krawedzie zaokraglone promieniem 40 mm.
Montaz za pomoca metalowych uchwytow
przykrecanych bezposrednio do blatu (dla biurka
z 4 nogami) lub nasuwanych na krawedz blatu
(dla biurka na nogach C). Panel tapicerowany jest
umieszczony w uchwycie w ksztafcie litery U | mozna
go tatwo usunacé. Opcje wykonczenia uchwytow:
malowane proszkowo na kolor alu, czarny, biaty
lub szary.

Panel CS5040 gdrny, frontowy
(dla biurka na nogach C)

Szerokost blatu: 1200, 1400,
1600, 1800 mm

Blat do panelu recepcyjnego

Szerokost blatw 1000, 1200, 1400,
1600mm

GbEG.pI
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6.3. Przyktad zaméwienia
Kod produktu Kod wykonczenia
Naktadka
Maktadka | tapicerowana QL
Linia g : Tapicerowanie| Kolor ptyty |tapicerowana | po przeciwnej o
produktowa Mle| Wersfa ymiary - aptja panelu od strony stronie Uchwyty g
uzytkownika | od wythow- (7]
nika -
WNI P G B o 8 A 1 - BI 0o oo oo AL g
Ll

Nastepujaca czes$¢ kodu WNIPGBO8A1-BI000000AL identyfikuje produkt jako:
Easy Space (WNI) panel do biurka (P), gérny, boczny (GB), do gtebokosci biurka 800 mm (08), brak naktadek tapicerowanych (A)

Nastepujaca czes$¢ kodu WNIPGBOBA1-BIDDD0D00DAL identyfikuje wykonczenie jako:
Panel wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej (MFC) w kolorze biatym (BI), uchwyty malowane proszkowo na kolor alu (AL)

Kod wykonczenia

Naktadka
Naktadka | tapicerowana
Linia . . Tapicerowanie Kolor phyty | tapicerowana | po przeciwnej
produktowa Model Wetsla Wytnlay - aptja panelu od stromy stronie Uchwyty
uzytkownika | od uiytkow-
nika

WNI P G T 1 ] C

2 = BI T8 18 oo AL

Nastepujaca czes$¢ kodu WNIPGT16C2-BIT8T800AL identyfikuje produkt jako:
Easy Space (WNI) panel do biurka (P), gorny, frontowy (GT), do szerokosci biurka 1600 mm (186), tapicerowane naktadki po obu stronach (C)

Nastepujaca czes¢ kodu WNIPGT16C2-BITBT800AL identyfikuje wykonczenie jako:

Panel wykonany z ptyty widrowej dwustronnie melaminowanej (MFC) w kolorze biatym (BI), obustronnie tapicerowane naktadki tkanina Lucia YB046 (T8),
uchwyty malowane proszkowo na kolor alu (AL)

Gb@(].pl
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7. Kontenery

7.1.Kontener - typy:
- mobilny (wysokos¢ 600 mm),
- stacjonarny (wysokos¢ 740 mm).

Korpus i fronty wykonane z ptyty widrowej
dwustronnie melaminowanej (MFC), klasy E1,
o grubosci 18 mm. Wieniec gérny wykonany
z ptyty o grubosci 25 mm, obrzeze klejone.
Typy szuflad: z tworzywa sztucznego (czarne),
metalowe (czarne), ptytowe (ciemnoszare),
wszystkie wersje wyposazone w zamek.

7.2.Zakres produktowy

Kontenery mobilne

Typy pidrnikdw: z tworzywa sztucznego (czarny)

zintegrowany z kontenerem - jako szuflada
piérnikowa lub z tworzywa sztucznego (czarny)
w postaci naktadki piomikowej do whozenia

do szuflady - jako opcja.

Wszystkie typy szuflad maja 80% wysuwu,

z wyjatkiem metalowych szuflad z ramka

na dokumenty, ktdre sa w petni wysuwane.
Uchwyty - dostepne w kolorach: alu, czarny,
biaty lub szary.

Kontenery stacjonarne

Cztery kotka @40 mm, w tym dwa wyposazone
w hamulce - dostepne dla wersji mobilnej.
Tapicerowana naktadka na kontener, mocowana
na rzepy - jako opcja.

Wszystkie kontenery (z wytaczeniem kétek),
sa w standardzie zmontowane.

=
-
=
=
-
=
-
-
=
"
430 =480 =600 mm 430600 =600 mm 430« B00=600mm 430 600«740mm 430 B00=740mm
7.3.Przyktad zamdwienia
Kod produktu Kodwykoriczenia
WNI C M 2 1 ‘ B ‘ P = BI BI BI 0o
. " L = . = 00 alu
Nastepujaca czesé kodu WNICM216P-00BIBIBI00 identyfikuje produkt jako: -
Easy Space (WNI) kontener mobilny (CM), dwie szuflady (2), jedna szuflada pidmikowa (1), BI biaty
gtebokosé 600 mm (6), szuflady plastikowe (P) cz czamy
GY szary

Nastepujaca cze$¢ kodu WNICM216P-00BIBIBI0O identyfikuje wykonczenie jako:
uchwyty w kolorze alu (00), wieniec gérny, korpus i front wykonane z ptyty widrowej
dwustronnie melaminowanej (MFC) w kolorze biatym (BIBIBI)

C]bECl.pl
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Kod produktu Kod wykoficzenia
. mdLI'J"L"';m Wersja Szuflady - iloét i typ Uchwyty ng;i:‘ Korpus Front
WNI C F 4 ‘ 0 ‘ B ‘ = cz Bl ce Bl 0o
Nastepujaca czes¢ kodu WNICF406-CZBICCBI00 identyfikuje produkt jako: " "B L Al
Easy Space (WNI) kontener stacjonarny (CF), cztery szuflady (4), brak pidrnika (0), o Bl biaty
gtebokos¢ 600 mm (6), szuflady metalowe () N e LT »| cz czamny
"> puste w przy padku wyboru metalu GY szary

Nastepujaca czesc kodu WNICF406-CZBICCBIOO identyfikuje wykonczenie jako:
uchwyty w kolorze czarnym (CZ), elementy z ptyty widrowej dwustronnie mela-
minowanej (MFC): wieniec gérny w kolorze biatym (BI), korpus w kolorze czarnym
(CC), fronty w kolorze biatym (BI)

8. Big Orga Tower

8.1. Wolnostojacy (wysokosc 1155 mm) Dostepne z szuflada wyposazong w zamek, Ze wzgleddw bezpieczenstwa zastosowano
Korpus i front wykonane z ptyty widrowej wersja prawa lub lewa, wewnatrz trzy otwarte przeciwwage oraz dodatkowe katko montowane
dwustronnie melaminowanej (MFC) klasy E1, patki. Uchwyt dostepny w kolorach: alu, czarny, od frontu.

o grubosci 18 mm i top kontenera o grubosci biaty lub szary.

25mm, obrzeze klejone. W standardzie Big Orga Tower jest zmontowany.

8.2. Zakres produktowy

400+ B800= 1155mm

8.3. Przyktad zaméwienia
Kod produktu Kod wykonczenia
pm‘li:]:itama Model Wersja Uchwyty | Wieniecgérny | Korpus Front Szuflada
WNI C 0 0 ‘ 1 ‘ L = i BI BI BI BI
“-.__ .| 00 alu

Nastepujaca cze$¢ kodu WNICOD1L-00BIBIBIBI identyfikuje produkt jako: BI biaty
Easy Space (WNI) wolnostojacy Big Orga Tower (C0), wersja lewa (L) 7 ki
Nastepujaca czes¢ kodu WNICOO1L-00BIBIBIBI identyfikuje wykonczenie jako: oY ey

Uchwyt w kolorze alu (00), wieniec garny, korpus, front i szuflada wykonane z ptyty widrowej
dwustronnie melaminowanej (MFC) w kolorze hiatym (BIBIBIBI)
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Opis techniczny

9. Szafy i nadstawki

9.1.Modele

Regaty i nadstawki otwarte - potki wykonane
z ptyty widrowej dwustronnie melaminowanej
(MFC) o grubosci 18 mm w standardzie lub

o grubosci 25 mm jako opcja. Opcjonalnie
dostepne potki szare metalowe z funkeja
zawieszania dokumentdw, dla regatow

o szerokosci 600 i 800 mm. Opcje patek
metalowych nie maja zastosowania w nadstawkach
o szerokosci 1200mm.

Szafy i nadstawki z drzwiami uchylnymi - drzwi
wykonane z ptyty wiérowej dwustronnie
melaminowanej (MFC) o grubosci 18 mm.
Patki wykenane z ptyty widrowej dwustronnie
melaminowanej (MFC) o grubosci 18mm

w standardzie lub o grubosci 25 mm jako opcja.
Opcjonalnie dostepne potki szare metalowe

z funkeja zawieszania dokumentow, dla szaf

o szerokosci 600 i 800 mm. Drzwi wyposazone
w zamek.

Szafy combi - dolna cze$¢ zamykana drzwiami
uchylnymi, wykonanymi z ptyty widrowej
dwustronnie melaminowanej (MFC) o grubosci
18 mm, czesc gorna otwarta bez drzwi. Patki
wykonane z ptyty widrowej dwustronnie
melaminowanej (MFC) o grubosci 18mm

w standardzie. Drzwi wyposazone w zamek.
Szafy ubraniowe - drzwi wykonane z ptyty
widrowej dwustronnie melaminowanej (MFC)
o grubosci 18 mm. Potki wykonane z phyty
widrowej dwustronnie melaminowanej (MFC)
o grubosci 18 mm w standardzie. Drzwi
wyposazone w zamek.

9.2. Zakres produktowy
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Szafy z drzwiami uchy Inymi
Szafy zaluzjowe

Szafy z drzwiami przesuwnymi
Szafy z drzwiami szklanymi
Regaty

Szafy z szufladami

Szafy ubraniowe

Szafy combi

Nadstawki z drzwiami uchy lnymi

WP N DU AW N

10. Nadstawki z drzwiami Zaluzjowymi
11. Nadstawki z drzwiami przesuwnymi
12. Nadstawki z drzwiami szklanymi
13. Nadstawki - regaty

Drzwi szklane (szafy i nadstawki) - drzwi
wykonane z 6mm szkfa hartowanego, szkto
przeiroczyste. Potki wykonane z ptyty widrowej
dwustronnie melaminowanej (MFC) o grubosci
18 mm w standardzie lub o grubosci 25 mm jako
opcja. Drzwi bez zamka.

Drzwi przesuwne (szafa i nadstawka) - drzwi
wykonane z ptyty widrowej dwustronnie
melaminowanej (MFC) o grubosci 18 mm.

Patki wykonane z ptyty widrowej dwustronnie
melaminowanej (MFC) o grubosci 18 mm

w strandardzie, o grubosci 25 mm jako opcja.
Drzwi wyposazone w zamek.

Drzwi zaluzjowe (szafa i nadstawka) - drzwi
wykonane z polipropylenu w kolorze alu. Patki
wykonane z ptyty widrowej dwustronnie
melaminowanej (MFC) o grubosci 18 mm

w standardzie, o grubosci 25 mm jako opcja.
Drzwi wyposazone w zamek.

Szafa z szufladami - fronty wykonane z ptyty
widrowej dwustronnie melaminowanej (MFC)

o grubosci 18 mm, plecy wykonane z ptyty
widrowej dwustronnie melaminowanej (MFC)

o grubosci 12 mm. Szuflady wyposazone w ramki
na dokumenty. Standardowo szafa ze wzgledow
bezpieczenstwa posiada wbudowang
przeciwwage.

Elementy wspdlne dla wszystkich typéw szaf
Korpus wykonany z ptyty widrowej dwustronnie
melaminowanej (MFC), klasy E1 o grubosci

18 mm, wieniec gorny wykonany z ptyty

o grubosci 25mm, obrzeze klejone.

Plecy szaf w standardzie dostepne w dwach
opcjach: wykonane z ptyty dwustronnie
lakierowanej (jasnoszarej) HDF o grubosci
2.5mm, (z wyjatkiem szaf z szufladami) lub
wykonane z ptyty widrowej dwustronnie
melaminowanej (MFC) o grubosci 12 mm, w tym
samym kolorze co korpus.

Kazda szafa (z wyjatkiem nadstawek] jest
wyposazona w stopki poziomujace z wygodnym
dostepem do funkcji poziomowania. Stopki ukryte
za cokotem.

Uchwyty dostepne w nastepujacych kolorach:
alu, czarny, biaty lub szary, za wyjatkiem drzwi
szklanych wyposazonych w uchwyt dedykowany.

Wazne zasady ktdre nalezy przestrzegac, taczac
szafy z nadstawkami:
- maksymalna wysokos¢ szafy z nadstawka
to 60H,
- szerokosc szafy i nadstawki musi by¢ taka
sama,
- szafa z nadstawka w uktadzie: 20H+20H
lub 4 OH + 2 0H nie ma doktadnie takiej samej
wysokosci co jednoczesciowa szafa 4 OH
lub 6 0H.

W standardzie wszystkie szafy i nadstawki
wymagaja montazu z wyjatkiem szaf zaluzjowych
i szaf z szufladami, ktdre sa zmontowane.




Maksymalnawysokosc 6 OH
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150H 20H 30H 40H 2+2=240H 50H 3+2=50H 60H

9.3. Przyktad zaméwienia

A4+2=60H

150H
20H

1155

30H
40H
50H

1895

1545

Easy Space

60H

Kod produktu

Kod wykonczenia

pmﬂi;wa Model Potki— typ Plecy - typ

Wieniec

gbrny Korpus

Uchwyty

Drzwi

WNI 5 W

0 ‘ 8 ‘ 5 N =

Bl GY M5

BI

M5

pusty w przypadku wyboru plecow g - -
zptyty HOF 25 mm

pusty w przypadku wyboru potki o grubosci -
standardowej 18 mm

Nastepujaca czes¢ kodu WNISWO085N-BIGYMSBIMS identyfikuje produkt jako:

Easy Space (WNI) szafa z drzwiami uchylnymi (SW), potki wykonane z ptyty widrowej dwustronnie
melaminowanej (MFC) grubo$é 18 mm (), szerokos¢ 800 mm (08), wysokosé 5 OH (5),
niezmontowany (N), plecy z ptyty HDF o grubosci 2.5mm ()

Nastepujaca czes¢ kodu WNISWOB5N-BIGYMSBIMS identyfikuje wykonczenie jako:

Wieniec gémy wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej (MF C) w kolorze biatym (BI),
uchwyty w kolorze szarym (GY) korpus wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej
(MFC) w kolorze Slate (MS), drzwi wykonane z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej (MFC)

w kolorze biatym (BI), pétki wykonane z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej (MFC) w kolorze
Slate (MS)

alu

H
] 0o
A BI

biaty

p Cz

czarmny

GY

szary

Kod produktu

Kod wykonczenia

pmﬂiswa Model Potki- typ Wersia | Plecy - typ

Wieniec

i Uchwyty

Drzwi

WNI 5 T G

BI 00 MP

AL

MP

Nastepujaca czes¢ kodu WNISTG123RM-BIOOMPALMP identyfikuje produkt jako:

Easy Space (WNI) szafa z drzwiami zaluzjowymi (ST), potki wykonane z ptyty widrowej dwustronnie
melaminowanej (MFC) o grubosci 25mm (G), szerokosé 1200 mm (12), wysokosé 3 OH (3), wersja
prawa drzwi (R), plecy wykonane z ptyty widrowej dwustronnie melaminowanej (MFC) o grubosci
12mm (M)

Nastepujaca czes$¢ kodu WNISTG123RM-BIODMPALMP identyfikuje wykonczenie jako:

Wieniec gérny wykonany z ptyty widrowej dwustronnie melaminowanej (MFC) w kolorze biatym (BI),
uchwyty w kolorze alu (00), korpus wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej (MFC)
w kolorze Platinum (MP), zaluzje w kolorze alu (AL), potki wykonane z ptyty widrowej dwustronnie
melaminowanej (MFC) w kolorze Platinum [MP)

0o

alu

BI

hiaty

cz

czarny

GY

szary
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Opis techniczny

10. Sideboard - szafka mobilna

Korpus i fronty wykonane z ptyty widrowej
dwustronnie melaminowanej (MFC), klasy E1

o grubosci 18 mm i grubosci wienca gornego
25mm, obrzeze klejone, plecy o grubosci 12 mm
w tym samym kolorze co korpus.

11. Meble uzupetniajace

Scianka dziatowa wolnostojaca - wykonana

z ptyty widrowej dwustronnie melaminowanej
(MFC), klasy E1 o grubosci 18 mm, obrzeze
klejone. Naktadka tapicerowana z mozliwoscia
whijania pinezek, po jednej lub po obu

stronach $cianki, dostepne jako opcja. Naktadki
tapicerowane wykonane z migkkiej ptyty
pil$niowej o grubosci 8 mm, mocowane na state.
Wysokos¢ scianki 4 OH, wysokosé naktadki
tapicerowanej od 2 OH do 40H.

12. Organizacja okablowania

Kanat kablowy poziomy

Uchylny - wykonany z blachy stalowej o grubosci
0,8 mm, malowany proszkowo na kolor alu.
Mocowany bezposrednio do blatu za pomoca
uchwytow z tworzywa sztucznego.
Modutowy - wykonany z tworzywa sztucznego
w kolorze szarym. Mocowany bezposrednio

do blatu, wymagany wstepny montaz
pojedynczych modutow. Dostepny w zestawach
po 4, 6, 10sztuk.

Klipsy do kabli - wykonane z tworzywa
sztucznego w kolorze szarym. Mocowane
bezposrednio do blatu. Dostepne w zestawie

po 4sztuki.

Sideboard - wersja: 2 x dzwi uchylne, kazde

z zamkiem jednopunktowym, na $rodku trzy
szuflady z wysuwem 80% i zamkiem centralnym.
Przelotki dostepne jako opcja.

Pie¢ kotek bez hamulcow @40 mm.

Dostepne wersje:

- stata - wyposazona w metalowa podstawe
ze stopkami, malowana proszkowo na kolor alu
lub chromowana,

- mobilna - wyposazona w metalowa podstawe
na kétkach z hamulcem.

W standardzie $cianki dziatowe wolnostojace

wymagaja montazu.

Kanaty kablowe pionowe

Uniwersalny - wykonany z tworzywa sztucznego
w kolorze alu. Mocowany bezposrednio doblatu.
Dedykowany do biurek o statej wysokosci.
Sprezyna - wykonana z tworzywa sztucznego

w kolorze alu, czarnym lub transparentna.
Mocowany bezposrednio do blatu. Dedykowana
do biurek z regulacja wysokosci.

Naktadany na noge kwadratowa - wykonany

z blachy stalowej o grubosci 0,8 mm. Malowany
proszkowo na kolor alu, czarny, biaty lub szary.
Montowany bez uzycia narzedzi.

13. Certyfikaty, atesty i znaki jakosci (dla wybranych konfiguracji produktow)

Certyfikat bezpieczenstwa GS,
Certyfikat zgodnie z norma: EN 527-1,
EN 527-2,EN 14073-2.

Uchwyty dostepne w kolorach: alu, czarny, biaty
lub szary.

W standardzie szafki mobilne sa zmontowane.

Szafka mobilna typu Caddy - korpus i front
wykonane z ptyty widrowej dwustronnie
melaminowanej (MFC) , klasy E1 o grubosci

18 mm. Blat o grubosci 25 mm, obrzeze klejone.
Dostepne wersje: bez blatu, z blatem matym,

z blatem duzym. Drzwi podnoszone, wyposazone
w zamek jednopunktowy. Cztery kotka @65 mm,
w tym dwa z hamulcem.

Uchwyty dostepne w kolorach: alu, czarny, biaty
lub szary.

W standardzie szafki typu Caddy sa zmontowane.

Naktadany na noge C - wykonany z tworzywa
sztucznego w kolorze alu lub biatym.

W zaleznosci od rodzaju podstawy z noga C,
dostepne sa trzy wersje kanatu.

Montowany bez uzycia narzedzi.
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Biurka

Blat prostokatny
Nogi okragte

1 Bez regulacji wysokosci
H | Z manualna regulacja wysokosci
Pusty w przypadku braku otworu lub wyboru opcji z otworem @ 80 mm
W | Prostokatny otwor pod media port Power Frame 3M
E Bez otwordw pod przelotki, media porty
L | Lewy
= Otwodr @80 mm pod: przelotke (w zestawie) lub dedykowane media porty” /
R | Prawy : 2
—] prostokatny otwor pod media port
| M | Srodkowy
| D | Lewyiprawy | Otwory @80mm pod: przelotki (w zestawie) lub dedykowane media porty”
Phyta wiorowa dwustronnie melaminowana (MFC)
Podstawa malowana
proszkowo na kolor: Chrom
alu (AL), biaty (B1), (CR)
Szerokosé | Giebokosé | czarny (CZ), szary (GY)
[mm] [mm]
W/ N(I|[R|O|1|N N|(1 N[N 800
W/ N(I|[R|OD|3|N N|(1 NN 1000
W N(I|[R|O|S5|N N|1|N|N 1200
W/ N(I|[R|O|7|N N|(1 NN 1400 600
W N(I|[R|D|9 N N|(1 NN 1600
W/ N I|[R|1|1|N N|(1 NN 1800
W/ N|I|[R|1|3|N N1 NN 2000
W/ N|I R|O0O|2| N N1 NN 800
W N(I|[R|O|4|N N|(1 NN 1000
W N(I|[R|O|6|N N|(1 NN 1200
W N(I|[R|OD|8|N N|(1 NN 1400 800
W/ N(I|[R|1|0|N N|(1 NN 1600
W N|I|[R|1|2|N N1 NN 1800
W N|I|[R|1|4|N N|(1 N[N 2000
W N(I|[R|2|2|N N|(1 N[N 1600
W/ N(I|[R|2|3|N N|(1 NN 1800 900
W N(I|[R|2|4|N N|(1 NN 2000
W N|I|[R|2|6|N N|(1 NN 1600
W/ N(I|[R|2|7|N N|(1 NN 1800 1000
Wi N|I 1 2000
— "Dostepne media porty do otworu @80 mm:
N | Obrzeze 2mm klejone Netbox Point, Powerdat, Pixel,
T N — tadowarka bezprzewodowa miniBatt Fs80
L= = e Wszystkie dostepne media porty nalezy zamadwic osobno,

zgodnie z matryca
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Biurka

Blat prostokatny
Nogi kwadratowe

E Bez regulacji wysokosci
H | Zmanualna regulacja wysokosci
Pusty w przypadku braku otworu lub wyboru opcji z otworem @ 80 mm
W | Prostokatny otwor pod media port Power Frame 3M
I Bez otwordw pod przelotki, media porty
L | Lewy
= Otwdr @80 mm pod: przelotke (w zestawie) lub dedykowane media porty” /
R | Prawy : ;
—] prostokatny otwor pod media port
| M | Srodkowy
| D | Llewyiprawy | Otwory @80mm pod: przelotki (w zestawie) lub dedykowane media porty”
Piyta wiérowa dwustronnie melaminowana (MFC)
Podstawa malowana
proszkowo na kolor: Chrom
alu (AL), biaty (BI), (CR)
Szerokosé | Glebokose | czarmy (CZ), szary (GY)
[mm] [mm]
W/ N|I R|{O|[1 N N| 2NN 800
W/ N|I R|{O[3 N N| 2 [N|[N 1000
W/ N|I R|{O|[5 N N| 2 [N|N 1200
W N|I R|{O|[7 N N| 2NN 1400 600
W/ N|I R|{O[9 N N| 2 [N|N 1600
W N|I R|{1[1 N N| 2 [N|N 1800
W/ N|I R|{1[3 N N| 2 [N|N 2000
W/ N|I R|{O|[2| N N| 2 [N|N 800
W N|I R|O|[4 N N| 2 [N|N 1000
W/ N|I R|O[6 N N| 2 [N|N 1200
W/ N|I R|O[8 N N| 2 [N|[N 1400 800
W N|I R|{1[0 N N| 2NN 1600
W/ N|I R|{1[2 N N| 2 [N|N 1800
W/ N|I R|{1[4 N N| 2NN 2000
W/ N|I R|2|[2| N N| 2NN 1600
w Il R|2|3|N N| 2 [N|[N 1800 900
W/ N I R|2|4|N N| 2 [N|N 2000
W/ N I R|2|6|N N| 2 [N|N 1600
W/ N I R|2|7|N N| 2 [N|N 1800 1000
w Il R|2|8|N N| 2 [N|N 2000
[ “Dostepne media porty do otworu @80 mm:
: : Nethox Point, Pawerdot, Pixel,
N Ohrzezle 2mm Klelons tadowarka bezprzewodowa miniBatt Fs80
| L | Obrzeze 2mm laserowe Wszystkie dostepne media porty nalezy zamowic osobno,

zgodnie z matryca
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Biurka

Blat prostokatny
Nogi C z tacznikiem ptytowym

Pusty w przypadku braku otworu lub wyboru opcji z otworem @ 80 mm
5 i Prostokatny otwar pod media port Power Frame 3M
=<
% I
g | N | Bez otwordw pod przelotki, media porty
(] L | Lewy
= Otwor @80 mm pod: przelotke (w zestawie) lub dedykowane media porty® /
R | Prawy ; :
L prostokatny otwoér pod media port
M | Srodkowy
| D | Lewyiprawy | Otwory @80mm pod: przelotki (w zestawie) lub dedykowane media porty”
Ptyta widrowa dwustronnie melaminowana (MFC)
Podstawa malowana proszkowo na kolor:
lu (AL), bi 1
AN Szerokosé | Giebokosé alu (AL), bialy (B1)
A\ [mm] [mm]
W/ N(I|[R|OD|2|N N|(3 N|N 800"
W N(I|[R|OD|4|N N|(3 NN 1000™
W/ N(I|[R|D|6|N N|({3 N|N 1200
W N(I|[R|O|8|N N|(3 NN 1400 800
W/ N|I|[R|1|0|N N|({3 N|N 1600
W/ N|I|[R|1|2|N N|(3 N|N 1800
W N(I|[R|1|4|N N|(3 NN 2000
= : ; "Dostepne media porty do otworu @80 mm:
L Obrzeze 2mm klejone Netbaox Point, fadowarka bezprzewodowa miniBatt Fs80
L | Obrzeze Zmm laserowe “Nie dotyczy media partu Power Frame 3M
o Wszystkie dostepne media porty nalezy zamowic osobno,
zgodnie z matryca
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Biurka

Blat prostokatny
Nogi C z belka metalowa

T Bez regulacji wysokosci
T Z manualna regulacja wysokosci §
N | Brak otworu pod przelotki ;%
I Lewy E‘
R | Prawy Otwor @ 80 mm pod: przelotke (w zestawie)
? Srodkowy
I Lewy i prawy | Otwory @80 mm pod: przelotki (w zestawie)
Ptyta widrowa dwustronnie melaminowana (MFC)
Podstawa malowana proszkowo na kolor:
Szerokosé | Glebokosé Sl AL ety (80
[mm] [mm]
W/ N I|R|O|1 N|{N|5 NN 800
W N I R|{D|3| N[N|5 NN 1000
W/ N I |R|O|5 N[ N5 NN 1200
W/ N I |R|O|7 N N5 NN 1400 600
W N I |R|O|9 N N5 NN 1600
W N I|R|1|1 N|{N|5 NN 1800
W/ N I|R|1|3 N N5 NN 2000
W N I |R|O|2 N N5 NN 800
W/ N I |R|O|4 N/ N5 NN 1000
W N I R|{D|6|N[N|5 NN 1200
W/ N I |R| OB N N5 NN 1400 800
W N I |R| 1|0 N/ N5 NN 1600
W N I |R|1|2 N|{N|5 NN 1800
W/ N I |R| 1|4 N/ N5 NN 2000
(. Media porty mocowane do blatu nie sa dostepne dla wersji
N | Obrzeze 2mm klejone hiurek na nodze C z belka metalowa.
= Wszystkie dostepne media porty nalezy zamdwic¢ osobno,
| L | Obrzeze 2mm laserowe zgodnie z matryca
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Biurka

Blat L-ksztattny
Nogi okragte

I Bez regulacji wysokosci
m | H | Zmanualna regulacja wysokosci
2 -
g.' Pusty w przypadku braku otworu lub wyboru opcji z otworem @ 80 mm
§ W | Prostokatny otwor pod media port Power Frame 3M
I Bez otwordw pod przelotki, media porty
L | Lewy
] Otwdr @80 mm pod: przelotke (w zestawie) lub dedykowane media porty” /
R | Prawy ; :
] prostokatny otwor pod media port
| M | Srodkowy
| D | Lewyiprawy | Otwory @80mm pod: przelotki (w zestawie) lub dedykowane media porty”
Ptyta widrowa dwustronnie melaminowana (MFC)
Podstawa malowana
proszkowo na kolor: Chrom
alu (AL), biaty (BI), (CR)
Szerokosc | Glebokose |_czarny (C2), szary (GY)
Na rysunku wersja lewa [mm] [mm]
W/ N|I|[L|O|1|N N | 1 |N | L|([1200x1200
W N[I|[L|OD|2|N N|1|N|L|[1400x1400
W/ N[ I|[L|D|3|N N|1|N| L|[1600x1200| 600/600
W N|I|[L|O|4|N N| 1| N | L|[1600x1400
W N[ I|[L|O|S5|N N| 1 |N|L|[1600x1600
L | Wersja lewa . _
— i Dostepne media porty do otworu @80 mm:
| | R | Wersja prawa Nethax Paint, Powerdot, Pixel,
N | Obrzeze 2mm klgjone fadowarka bezprzewodowa miniBatt Fs80
— ) Wszystkie dostepne media porty nalezy zamowic osobno,
| L | Obrzeze 2mm laserowe zgodnie z matryca
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Biurka

Blat L-ksztattny
Nogi okragte

1 Bez regulacji wysokosci
| H | Z manualng regulacja wysokosci 3
o
o
(7]
== >
Pusty w przypadku braku otworu lub wyboru opcji z otworem @80 mm g
| Ll
W | Prostokatny otwoér pod media port Power Frame 3M
I Bez otwordw pod przelotki, media porty
L | Lewy
= Otwor @80 mm pod: przelotke (w zestawie) lub dedykowane media porty” /
R | Prawy ; ;
— prostokatny otwor pod media port
| M | Srodkowy
| D | Lewyiprawy Otwory @ 80 mm pod: przelotki (w zestawie) lub dedykowane media porty”
Ptyta widrowa dwustronnie melaminowana (MFC)
Podstawa malowana
proszkowo na kolor: Chrom
alu (AL), biaty (BI), (CR)
Szerokos¢ | Glebokose | czamy (CZ), szary (GY)
Na rysunku wersja lewa [mm] [mm]
W|N| I | L|1 2 |N N|1|N| L 1600x1200
W|N|I | L|1 3 |N N | 1|N|L | 1600x1400
W|N|I | L|1 4|N N | 1|N|L | 1600x1600
800/600
W|N| Il | L|1 5|N N | 1|N|L | 1800x1200
W|N|I | L|1 6 |N N | 1|N| L 1800x1400
W|N|I | L|1|7|N N | 1|N|L | 1800x1600
L WerSJla lpora “Dostepne media porty do otworu @80 mm:
L | R | Wersja prawa Netbox Point, Powerdot, Pixel,
N | Obrzeze 2 mm klejone tadowarka bezprzewodowa miniBatt Fs80
= ) Wszystkie dostepne media porty nalezy zamowic osobno,
| L | Obrzeze 2mm laserowe zgodnie z matryca

ObEO.pl



Biurka

Blat L-ksztattny
Nogi kwadratowe

I Bez regulacji wysokosci
m | H | Zmanualna regulacja wysokosci
L
t‘p I—
g Pusty w przypadku braku otworu lub wyboru opcji z otworem @ 80 mm
=) =
W | Prostokatny otwor pod media port Power Frame 3M
E Bez otwordw pod przelotki, media porty
L | Lewy
= Otwodr @80 mm pod: przelotke (w zestawie) lub dedykowane media porty” /
R | Prawy : 2
—] prostokatny otwor pod media port
| M | Srodkowy
| D | Lewyiprawy | Otwory @80mm pod: przelotki (w zestawie) lub dedykowane media porty”
Ptyta widrowa dwustronnie melaminowana (MFC)
Podstawa malowana
proszkowo na kolor: Chrom
alu (AL), biaty (BI), (CR)
Szerokos¢ | Glebokosc |_czarny (CZ), szary (GY)
Na rysunku wersja lewa [mm] [mm]
W/ N|I|[L|O|1|N N| 2 |N|L|[1200x1200
W/ N[I|[L|O|2|N N| 2 |N|L|[1400x1400
W/ N[ I|[L|O|3|N N|2 | N | L|[1600x1200| 600/600
W N I|[L|O|4|N N| 2| N |L|[1600x1400
W N|I|[L|ODO|S5|N N| 2 |N|L|[1600x1600
L | Wersja lewa * r
— i Dostepne media porty do otworu @80 mm:
| | R | Wersja prawa Nethox Paint, Pawerdot, Pixel,
N | Obrzeze 2mm klgjone _ +ac|c|warkfi bezprzewu;luwa m'mi_E}att Fs80
— ] Wszystkie dostepne media porty nalezy zamowi¢ osobno,
| L | Obrzeze 2mm laserowe zgodnie z matryca
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Biurka

Blat L-ksztattny
Nogi kwadratowe

1 Bez regulacji wysokosci
| H | Z manualng regulacja wysokosci 3
o
o
(7]
== >
Pusty w przypadku braku otworu lub wyboru opcji z otworem @80 mm g
| Ll
W | Prostokatny otwoér pod media port Power Frame 3M
I Bez otwordw pod przelotki, media porty
L | Lewy
= Otwor @80 mm pod: przelotke (w zestawie) lub dedykowane media porty” /
R | Prawy ; ;
— prostokatny otwor pod media port
| M | Srodkowy
| D | Lewyiprawy Otwory @ 80 mm pod: przelotki (w zestawie) lub dedykowane media porty”
Ptyta widrowa dwustronnie melaminowana (MFC)
Podstawa malowana
proszkowo na kolor: Chrom
alu (AL), biaty (BI), (CR)
Szerokos¢ | Glebokose | czamy (CZ), szary (GY)
Na rysunku wersja lewa [mm] [mm]
W|N| I | L|1 2 |N N| 2 |N|L | 1600x1200
W|N|I | L|1 3 |N N| 2 |N|L | 1600x1400
W|N|I | L|1 4|N N | 2 |N|L | 1600x1600
800/600
W|N| Il | L|1 5|N N| 2 |N|L | 1800x1200
W| N I | L|1 6 |N N| 2 |N|L | 1800x1400
W|N|I | L|1|7|N N| 2 |N|L | 1800x1600
—E— WerSJla lpora “Dostepne media porty do otworu @80 mm:
L | R | Wersja prawa Netbax Point, Powerdat, Pixel,
N | Obrzeze 2 mm klejone tadowarka bezprzewodowa miniBatt Fs80
= . Wszystkie dostepne media porty nalezy zamowic osobno,
| L | Obrzeze 2 mm laserowe zgodnie z matryca

ObEO.pI



Biurka

Blat L-ksztattny
Nogi C z tacznikiem ptytowym

Pusty w przypadku braku otworu lub wyboru opcji z otworem @ 80 mm
g i Prostokatny otwar pod media port Power Frame 3M
=<
t‘p I
g | N | Bez otwordw pod przelotki, media porty
o L | Lewy
= Otwor @80 mm pod: przelotke (w zestawie) lub dedykowane media porty® /
R | Prawy ; :
L prostokatny otwoér pod media port
M | Srodkowy
| D | Lewyiprawy | Otwory @80mm pod: przelotki (w zestawie) lub dedykowane media porty”
Ptyta widrowa dwustronnie melaminowana (MFC)
Podstawa malowana proszkowo na kolor:
lu (AL), bi
Szerokos¢ | Glebokosé sl L) histy (B0
Na rysunku wersja lewa [mm] [mm]
W/ N|I|[L|1|2|N N| 3 |N|L[1600x1200
W/ N|I|[L|1|3|N N |3 | N | L|[1600x1400
W/ N[ I|[L|1|4|N N |3 |N|L|[1600x1600
800/600
W/ N|I|[L|1|5|N N| 3 |N|L|[1800x1200
W N[ I|[L|1|6|N N |3 | N L |[1800x1400
W/ N|I|[L|1|7|N N |3 | N | L|[1800x1600
| L | Wersja lewa
R | Wersja prawa "Dostepne media porty do otworu @80 mm:
=l : . == Netbax Paint, fadowarka bezprzewodowa miniBatt Fs80
| N | Obrzeze 2mm klgjone Wszystkie dostepne media porty nalezy zaméwic osobno,
| L | Obrzeze 2mm laserowe zgodnie z matryca
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Biurka

Blat L-ksztattny
Nogi C z belka metalowa

N | Brak otworu pod przelotki
L | Lewy e
= o
| R | Prawy Otwodr @ 80 mm pod: przelotke (w zestawie) ‘%
| M | Srodkowy E‘
D | Lewyiprawy | Otwory @80mm pod: przelotki (w zestawie) d
Ptyta widrowa dwustronnie melaminowana (MFC)
| > Podstawa malowana proszkowo na kolor:
= Szerokosé | Glehokosé S [ALD. hishy (B0
Na rysunku wersja lewa [mm] [mm]
W{ N|I|L|{O|1 N|[N|S5|N|L/|1200x1200
W|{ N |I|L|O|2 N|[N|5|N|L|1400=1400
W|{ N |I|L|O|3 N|[N|5|N| L | 1600x1200{ 600/600
W|{ N|I|L|O| 4 N|[N|5|N| L |1600x1400
W|{ N|I|L|O| S5 N|[N|5|N| L |1600x1600
| L | Wersja lewa
= | R | Wersjaprawa Media porty montowane do otworu w blacie nie sa dostepne dla
) ) wers]i biurek na nodze C z belka metalowa.
N | Obrzeze 2mm klejone Wszystkie dostepne media porty nalezy zaméwi¢ osobno,
— zgodnie z matryca
| L | Obrzeze 2 mm laserowe
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Biurka

Blat L-ksztattny
Nogi C z belka metalowa

N | Brak otworu pod przelotki
o L Lewy
‘;“ | R | Prawy Otwor @80 mm pod: przelotke (w zestawie)
b | M | Srodkowy
& D | Lewyiprawy | Otwory @80mm pod: przelotki (w zestawie)
Ptyta widrowa dwustronnie melaminowana (MFC)
Podstawa malowana proszkowo na kolor:
Szerokosé | Glebokosé AL biaty ()
Na rysunku wersja lewa [mm] [mm]
Wi N|I|[L|1|2|N|N|5|N|L | 1600x1200
W/ N|I|L| 1|3 N|N|S5|N|L)|1600=x1400
W N I|[L|1|4|N|N|5|N|L | 1600x1600
800/600
Wi N[ I|[L|1|5|N|N|5|N|L | 1800x1200
W/ N|I|L|1 6 N|N|5|N|L) 1800=x1400
W| N I|[L|1|7|N|N|5|N|L | 1800x1600
| L | Wersjalewa
R | Wersja prawa Media porty montowane do otworu w blacie nie sa dostepre dla
— I wersji biurek na nodze C z belka metalowa,
N | Obrzeze 2mm klgjone Wszystkie das_tepne media porty nalezy zamdwié osobno,
zgodnie z matryca
| L | Obrzeze 2mm laserowe
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Blat prostokatny
Nogi okragte

Dostawki

I Bez regulacji wysokosci Ptyta widrowa dwustronnie
| H | 7 manualng regulacja wysokosci melaminowana (MFC)
Podstawa malowana
proszkowo na kolor: Chrom
alu (AL), biaty (BI), (CR)
Szerokosé Gighokos¢ | czarny (CZ), szary (GY)
[mm] [mm]
W N I|A|O0O 6|6 N(1 1 N 600
W/ N I | A/ O|8| 6| N1 1N 800 600
W N I|A|1| 0|86 11 1000
| N | Obrzeze 2mm klejone
| L | Obrzeze 2 mm laserowe
Blat prostokatny
Nogi kwadratowe
E Bez regulacji wysokosci Ptyta wiorowa dwustronnie
| H | Z manualng regulacja wysokosci melaminowana (MFC)
Podstawa malowana
proszkowo na kolor: Chrom
alu (AL), biaty (BI), (CR)
Szerokosé Gebokos¢ | czarny (€Z),szary (GY)
[mm] [mm]
W N I|A|O0O 6|6 N|(2 1 N 600
W/ N I|A|lO|B|6|N|2 1N 800 600
W/ N I |Al1|0|6|N 2|1 1000
| N | Obrzeze 2mm klejone
| L | Obrzeze 2mm laserowe

C]bECI.pI
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Dostawki

Blat % kota

Noga okragta
e 1 Bez regulacji wysokosci
5 i | H | Z manualng regulacja wysokosci Pyta wiérowa dwustronnie melaminowana (MFC)
:, Podstawa malowana
E proszkowo na kolor: Chrom
2 alu (AL), biaty (BI), (CR)
Srednica czarny (CZ), szary (GY)
Na rysunku wersja lewa [mm]
‘WN I’A‘A’l‘ﬂ N 1| 1|L 1000
| L | Wersja lewa
| R | Wersja prawa

Obrzeze 2mm klgjone
Obrzeze 2Zmm laserowe

N
L

Blat 7% kota
Noga kwadratowa

- I Bez regulacji wysokosci
> i LB | Zmanualng reguiac]a wysoknscl Ptyta widrowa dwustronnie melaminowana (MFC)
Podstawa malowana
proszkowo na kolor: Chrom
alu (AL), biaty (Bl), (CR)
$rednica czarny (CZ), szary (GY)
Na rysunku wersja lewa [mm]
{WN IlA‘A‘i‘ONZ‘iL 1000
| L | Wersjalewa
| R | Wersja prawa

Obrzeze 2mm laserowe

E Obrzeze 2mm klejone
L

ObEO.pl



Dostawki

Blat % kota
Noga okragta
E Bez regulacji wysokosci
| B | 7 manualng regulacja wysokosci Ptyta wiérowa dwustronnie melaminowana (MFC)
. Podstawa malowana
proszkowo na kolor: Chrom
alu (AL), biaty (B1), (CR)
Szerokos¢ | Giebokose | czarny (CZ),szary (GY)
Na rysunku wersja lewa [mm] [mm]
W/ N| I | N B N 1| 1|L 600 600
W N| I | N B N 1 1|L 800 800
| L | Wersjalewa
(- | R | Wersja prawa
| N | Obrzeze 2mm klejone
L Obrzeze 2mm laserowe
Blat % kota
Noga kwadratowa
1 Bez regulacji wysokosci
| H | .Z manualna regulacja wysokosci Phyta wié jwustronnie melaminowana (MFC)
Podstawa malowana
proszkowo na kolor: Chrom
alu (AL), biaty (BI), (CR)
Szerokosé | Glebokos¢ | Czarny (CZ) szary (GY)
Na rysunku wersja lewa [mm] [mm]
W/ N I | N|B N|[2|1|L 600 600
W/ N I |N|B N2 |1|L 800 800
| L | Wersjalewa
LR

N
L

Obrzeze 2 mm klejone
Obrzeze 2mm laserowe |

Wersja prawa

ObEO.pI
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Stoty konferencyjne

Blat prostokatny
Nogi okragte

Pusty w przypadku braku otworu

H | Otwor @80 mm pod: przelotke (w zestawie) lub dedykowane media porty®
C | Prostokatny otwor pod media port Netbox Line 4M
D | Prostokatny otwdér pod media port Netbox Line 5M
E | Prostokatny otwar pod media port Netbox Turn Comfort 3M
F | Prostokatny otwor pod media port Netbox Turn Comfort 4M
W | Prostokatny otwor pod media port Power Frame 3M
G | Prostokatny otwor pod media port Power Frame 4M
Pusty w przypadku braku otworu pod przelotki/media porty
¢ Otwor centralny @80mm pod: przelotke (w zestawie) lub dedykowane media porty*/prostokatny
otwor pod media port
D Otwér centralny lewy i centralny prawy @80 mm pod: przelotke (w zestawie) lub dedykowane media
porty” / prostokatny otwdr pod media port
Ptyta widrowa dwustronnie melaminowana (MFC)
Podstawa malowana proszkowo
nakolor:
alu (AL), biaty (B, Podstawa chromowana (CR)
Szerokosé | Grebokosé czarny (CZ), szary (GY)
[mm] [mm]
W N|I|[K A1 1400 1400
W N|I|[K|B| 1 1400 700
N | Obrzeze 2mm klgjone “Dostepne media party do otworu @80 mm:
— . Netbox Point, Powerdot, Pixel,
L | Obrzeze 2mm laserowe tadowarka bezprzewodowa miniBatt Fs80
— Wszystkie dostepne media porty nalezy zamdwic osobno,
zgodnie z matryca
Blat % kota
Noga okragta
Ptyta widrowa dwustronnie melaminowana (MFC)
Podstawa malowana
proszkowo na kolor: Chrom
alu (AL), biaty (BI), (CR)
Szerokosé Glebokosé czamy (€Z), szary (GY)
[mm] [mm]
w I‘K‘D‘i 1400 700
N | Obrzeze 2mm klejone
L Obrzeze 2mm laserowe
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