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Opis techniczny

Sileo jest kompleksowa linig paneli
dzwiekochtonnych, zaprojektowang

do akustycznej adaptacji biura. Linia obejmuje
produkty o réznych wymiarach, grubosciach,
roznorodnych zastosowaniach i sposobach
montazu. Ich zastosowanie samodzielnie lub
w kombinacji, w zaleznosci od charakterystyki
wnetrza, pozwala wszechstronnie zadbaé

o komfort akustyczny uzytkownikow biura.

1. Panele scienne Sileo

1.1. Pojedyricze panele scienne
Diwiekochtonne panele Sileo przeznaczone
53 do redukcji pogtosu w przestrzeni biurowej.
Szkielet wykonany z plyty widrowej i pianki
odpadowe] o wysokich wiasciwosciach aku-
stycznych, tapicerowany, z mozliwoscia whijania
pinezek. Grubos¢ catkowita panelu 58 mm.
Dostepne wersje:
— poziomy — w nastepujacych wymiarach:

815 x 400 mm, 1215 x 600 mm,
— pionowy — w nastepujacych wymiarach:

400 x 815 mm, 600 x 1215 mm.
Warianty tapicerowania:
— jeden kolor tapicerki,
—dwa kolory tapicerki—1/3 lewa strona,

2 /3 prawa strona (wersja prawa),
—dwa kolory tapicerki—2 /3 lewa strona,

1/3 prawa strona (wersja lewa).

1.3. Zakres produktowy

1215

8| \@

Araniacja 51-3 panele

Aranzacja $2—4 panele

Giéwne roinice pomiedzy modelami Sileo

iSileo S to:

—grubos¢ paneli Sileo 58 mm i Sileo S 30 mm,

—mozliwosé integracji z biurkami i stanowiskami
workbench,

—zakres produktowy.

Panele s3 montowane do $ciany za pomoca
dedykowanych uchwytow, sktadajacych sie

z dwdch czesci: jedna mocowana do panelu,
druga mocowana do Sciany (ze wzgledu

na wymagania dotyczace montaiu paneli
$ciennych, zestaw montazowy nie uwzglednia
wkretéw). Odstep pomiedzy zamontowa-
nymi panelami wynosi min. 10 mm (szablon
montazowy w zestawie).

Klasa pochtaniania diwieku: A.

1.2. Araniacja paneli sciennych

Wersje aranzacji:

—aranzacja S1 (zestaw 3 paneli) — w naste-
pujacych wymiarach: 1230 x 815 mm,
1830 %1215 mm,

1215

i
=
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Araniacja S3 -6 paneli

—aranzacja 52 (zestaw 4 paneli) — w naste-
pujacych wymiarach: 1645 x 815 mm,
2445 x 1215 mm,

—aranzacja S3 (zestaw 6 paneli) — w naste-
pujacych wymiarach: 2475 x 815 mm,
3675 %1215 mm,

—aranzacja 54 (zestaw 8 paneli) — w naste-
pujacych wymiarach: 3305 x 815 mm,
4905 x 1215 mm.

Araniacja 54 -8 paneli
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2. Panele scienne Sileo Levels

2.1. Pojedyncze panele cienne

Panele oddziatuja na niskie, srednie oraz wysokie
czestotliwosci dzieki czemu mozna dopasowac
odpowiedni panel do konkretnego problemu
danej przestrzeni. Najbardziej optymalna
poprawe akustyki przestrzeni biurowej daje pota-
czenie wszystkich trzech typow paneli.

Dla uzyskania najlepszych efektéw rekomen-
dowany jest réwniez indywidualny pomiar

i symulacja akustyczna wykonana w biurach.
Panele Sileo Levels nie s3 przeznaczone

do taczenia w aranzacje z innymi modelami
éciennych paneli Sileo.

2.2, Zakres produktowy

Sileo Levels Bass

Konstrukcja: lekka konstrukcja bez ramy.

Szkielet wykonany z ptyty HDF, gruboé¢ 2,5mm,

tylna cze$¢ petna, przednia cze$c perforo-

wana. Wypetniony gabka niepalng o wysokich

wtasciwosciach akustycznych, grubosé: 20 mm,

50 mm i 80 mm (zaleina od typu panelu), gestosc

50-60kg/m?.

Dostepne wersje:

—Treble — pochtania czestotliwosci wysokie,
grubos¢ catkowita 28 mm, perforacja @ 80 mm

—Middle - pochtania czestotliwosci srednie,
gruboéc catkowita 58 mm, perforacja @ 60 mm,

— Bass — pochfania czestotliwosci niskie, grubos¢
catkowita 88 mm, perforacja @ 10 mm.

Sileo Levels Middle

Opis techniczny

Panele s3 mocowane do $ciany za pomoca dedy-
kowanych uchwytow, sktadajacych sie

z dwdch czesci: jedna mocowana do panelu,
druga mocowana do $ciany (ze wzgledu na
wymagania montazu paneli $ciennych, zestaw
montazowy nie zawiera wkretow).

Zaleca sig montowanie paneli bez odstepow

w celu zapewnienia odpowiednich wtasciwosci
akustycznych.

W celu utatwienia montazu mozna wspomaoc sie
szablonem montazowym, wykonanym z plyty
MDF, grubosé¢ 6 mm (zamawianym osobno).

Sileo Levels Treble
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Opis techniczny

3. Panele scienne Sileo Pro

3.1. Pojedyncze panele $écienne

Panele przeznaczone s3 do gabinetéw mene-
dzerskich i sal spotkan. Zwiekszaja komfort
akustyczny oraz nadajg pomieszczeniu unikalny
charakter. Inspirowane s3 sztuka wspdtczesna,
a szeroka gama wykonczen gwarantuje dopaso-
wanie do kazde] przestrzeni. Panele Sileo Pro to
potaczenie akustyki i designu.

Konstrukcja: rama wykonana z ptyty widrowej,
gruboéé 60 mm. Wypetniona gabka niepalna

o wysokich wtasciwosciach akustycznych,
gruboé¢ 42 mm, gestosc 50—60 kg / m?.

3.2. Zakres produktowy

1000

Grubosé panelu 62 mm), grubosé catkowita wersji

z ozdobna listwa drewniang 80 mm.

DOzdobne listwy drewniane: wykonane z drewna

bukowego:

Opcje wykoriczenia:

—buk naturalny (1.007),

—buk emaliowany na kolor czarny (3.097),

—buk emaliowany na kolor biaty (3.0A8).

Dostepne wersje:

—Panel $cienny Sileo Pro |, dwa kolory tapicerek,
podziat pionowy,

—Panel $cienny Sileo Pro 1, trzy kolory tapicerek,

— Panel $cienny Sileo Pro Ill, dwa kolory
tapicerek, podziat poziomy.
Panele sa mocowane do $ciany za pomoca
uchwytow, sktadajacych sie z dwdch czesci:
jedna mocowana do panelu, druga do sciany
(ze wzgledu na wymagania montazu paneli
éciennych, zestaw montazowy nie zawiera
wkretdw). Rekomendowany odstep pomigdzy
zamontowanymi panelami wynosi min. 15cm.
W celu utatwienia montazu mozna wspomac sie
szablonem montaiowym, wykonanym z plyty
MDF, grubos¢ 6 mm (zamawiany osobno).

1300

Panel scienny Sileo Pro |

1110
1000

1110
1000

Panel scienny Sileo Pro Il

Panel scienny Sileo Pro Il
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4, Sileo panele podwieszane do sufitu

Lekkie, dzwiekochtonne panele podwieszane
do sufitu umozliwiaja redukcje czasu pogtosu
oraz poprawe pozostatych parametréw aku-
stycznych np. zmniejszenie poziomu dzwieku
czy poprawe zrozumiatosci mowy. Moga takze
stanowic alternatywe dla sufitu podwieszanego,
umotzliwiajac poprawe warunkow akustycznych
w pomieszezeniach z otwartym sufitem. Panele
nalezy montowac do stropu za pomoca dedyko-
wanego zestawu montazowego, nie naleiy ich
montowaé do sufitéw podwieszanych.

Panel pojedynczy (SET C1)

4.2, Panel podwieszany — wyspa kwadratowa
Konstrukcja wykonana z prasowanych widkien
poliestrowych, pokryta pokrowcem z tkaniny
tapicerskiej. Grubosé 40 mm.

Wymiary panelu:
600 = 600 mm
800 = 800 mm
1000 = 1000 mm
1200 x 1200 mm

4.1. Pionowe zestawy paneli podwieszanych

Pionowe panele podwieszane, pod wzgledem

akustycznym i wizualnym, stuzg do podziatu

powierzchni biurowej na poszczegdine strefy.

Konstrukcja wykonana jest z prasowanych

wtdkien poliestrowych, pokryta pokrowcem

z tkaniny tapicerskiej. Grubosé 40 mm.

Wersje panelu:

— panel pojedynczy (SET C1), wysokosc catkowita
600 mm,

Zestaw 2 paneli (SET C2)

Opis techniczny

—zestaw 2 paneli tego samego wymiaru

(SET C2), wysokosé catkowita 1350 mm,
—zestaw 3 paneli tego samego wymiaru

(SET C3), wysokosé catkowita 2100 mm.
Panele montowane s3 do sufitu za pomoca
regulowanych, stalowych linek do zawieszania
(linki uwzglednione w zestawie), maksymalna
dtugosé 3000 mm. Panele wchodzace w sktad
zestawu, taczone s3 ze sobg za pomoca zestawow
linkowych o dtugosc 200 mm. Zalecany dystans
pomiedzy panelami to 150 mm.

W

Zestaw 3 paneli (SET C3)

Panele montowane s3 do sufitu za pomoca regu-
lowanych, stalowych linek do zawieszania (linki
uwzglednione w zestawie), maksymalna diugosc
3000 mm.
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Opis techniczny

5. Sileo panele gérne do biurek i stanowisk Workbench

5.1. Panel diwigkochtonny A+ (Absorption+)

jest panelem akustycznym o zwiekszonych
wiasciwosciach pochtaniania dzwieku. Panel
znajduje zastosowanie w biurach typu open
space, w ktérych pracownicy wykonuja
zamiennie zadania wymagajace wspotpracy
(krotkie spotkania, rozmowy telefoniczne) jak

i koncentracji (praca indywidualna w skupieniu).
Przeznaczony jest rowniez do wyposazenia
stanowisk pracy w strefach hot desk.

Konstrukcja — rama wykonana ze sklejki i litego
drewna. W $rodku znajduje sie ptyta z perforacja,
podnoszaca wiasciwosci diwiekochtonne,
pokryta widkning poliestrowa — lekki materiat,
trudnozapalny, antyalergiczny i ekologiczny, ktory
w 85 % sktada sie z widkien recyklingowych.
Panele tapicerowane tkaninga. Catkowita grubosé
panelu 58 mm.

5.3. Zakres produktowy

6. Sileo panel mobilny do biurka (boczny)

Lekka konstrukcja panelu, pod wzgledem aku-
stycznym i funkcjonalnym pozwala na dowolny
podziat biurek i stanowisk Workbench. Moze by¢
uiyty jako panel boczny mocowany za pomoca
metalowych uchwytéw lub natozony na krawed?
blatu, jako panel mobilny po usunieciu
uchwytdow.

Konstrukcja — podstawa panelu wykonana

ze sklejki bukowej z metalowym obciginikiem.
W srodku panelu znajduje sie gabka cieta

o gestoéci 40 kg / m® zapewniajaca stabilnosé.
Catkowita grubos¢ panelu: dolna czesé 65 mm,

5.2. Panel diwiekoizolacyjny I+ (Isolation+)

jest panelem akustycznym o wiasciwosciach
diwiekoizolacyjnych. Ze wzgledu

na potaczenie wiasciwosci diwiekochtonnych

i diwiekoizolacyjnych panel przeznaczony

jest do zastosowania w biurach, w ktorych
wykonywana jest gtoéna praca np. rozmowy
telefoniczne. Rozwigzanie to poprawi komfort
pracy takie w biurach typu call center.
Konstrukcja — rama wykonana ze sklejki i litego
drewna. W érodku, znajduje sie petna ptyta
podnoszaca wiasciwosci diwiekoizolacyjne,
pokryta wtdkning poliestrowa — lekki materiat,
trudnozapalny, antyalergiczny i ekologiczny, ktéry
w 85% skfada sie z wtdkien recyklingowych.
Panele tapicerowane tkaning. Catkowita grubosé
panelu 58 mm.

Catkowita wysokos¢ paneli A + oraz |+

—panel do biurka 660 mm,

—panel do stanowiska Workbench 520 mm.

Montai:

—do biurek i stanowisk Workbench z linii SQart
(za wyjatkiem stanowisk Workbench z uchylna
klapka),

—do biurek i stanowisk Workbench z linii
Play&Work na podstawie typu U (za wyjatkiem
stanowisk Workbench z regulacja wysokosci).

Montaz do ramy biurka lub stanowiska

Workbench (bez regulacji wysokosci) za pomoca

dedykowanych, metalowych uchwytéw.

koriczenie uchwytow: biaty, alu lub czarny.

Opcjonalnie panel moze by¢ wyposazony w szyne
organizacyjna do zawieszania akcesoriow.
Dostepne s3 panele z szyng montowana
jednostronnie lub dwustronnie. Szyna dostepna
tylko w kolorze biatym, maksymalne obciaZenie
szyny wynosi 10 kg.

zwelajaca sie ku gorze. Panel jest wyposazony

w demontowalny uchwyt — obejmeg nasuwang

na blat o grubosci 25 mm.

Whykonczenie uchwytu: biaty, alu lub czarny.

Szerokosc:

— 575 mm — dla minimalne]j gtebokosci blatu
600 mm,

— 675 mm - dla minimalne]j gtebokosci blatu
700 mm,

— 775 mm - dla minimalnej gtebokosci blatu
800 mm.

Wysokos¢ (bez uchwytu) — 400 mm.
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7. Akcesoria do panelu Sileo

Listwa organizacyjna jest dostepna jako
dodatkowe wyposazenie do paneli biurkowych
lub paneli stanowisk workbench.

Listwa umozliwia zawieszenie roznych akceso-
ridw, ktére utatwiaja organizacje miejsca pracy.

8. Sileo panel naroiny — Tower

Wersje panelu naroinego:

—Tower T1 z podstawa w ksztatcie
nieregularnego pieciokatu,

—Tower T2 z podstawa w ksztatcie % kofa.

Konstrukcja — podstawa wykonana z ptyty

widrowej dwustronnie melaminowanej (MFC)

o grubosci 25 mm tylko w kolorze czarnym.

E:as-f-sy

Sileo Tower T1

350

150

Opis techniczny

Akcesoria do szyny organizacyjnej:

— pozioma pétka na dokumenty (A4),
— pudetko na segregator,

—tablica magnetyczna z piornikiem,
— piornik.

Szkielet wewnetrzny wykonany z ptyty wicrowej Wysokosé paneli zostata okreslona na podstawie

i gabki pochodzacej z odpadu produkcyjnego, wykonanych badan akustycznych i jest

ktéra posiada bardzo dobre wiasciwosci wystarczajgca do pochtaniana fal diwiekowych,
akustyczne. Catos¢ konstrukeji jest pokryta generowanych w pomieszczeniu podczas
pokrowcem z tkaniny. mowienia w pozycji siedzacej lub stojacej.

Panele typu Tower mozna stosowac w miejscach Wysokosc: 1400, 1600 mm

gdzie nie ma mozliwosci zastosowania innych

paneli dzwigkochtonnych np. do pomieszczen
o matej kubaturze czy wydzielonych szklanymi

$cianami.

300

H/

Sileo Tower T2

300
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Opis techniczny

9. Sileo S panel scienny

9.1. Pojedyricze panele $cienne Dostepne wersje:
Konstrukacja — rama wykonana ze sklejki —panel poziomy — wymiary: 815 x 400 mm,
potaczona wewnatrz ptyta widrowa. Wypetnienie  —panel pionowy — wymiary: 400 x 815 mm,
stanowi gabka o wysokich wtasciwosciach aku- —kwadratowy — wymiary: 400 x 400 mm,
stycznych, pochodzaca z odpadu produkeyjnego. 815 x 815mm.
Konstrukcja w catosci pokryta tapicerka z moi- Ksztatt naroznikéw:
liwoscia whijania pinezek. Grubos¢ catkowita —prostokatny,
30 mm. —zaokraglony.
| — R g
1 ] I I
] ] I I
1 1 ] ]
1 1 I I
1 ] I I
] ] I I
1 1 I I
] ] I I
1 1 [} |
prostokatny zaokraglony
Opcje wykoriczenia: czesci: jedna czesé zamocowana do panelu,
—jeden kolor tapicerki, druga czesé zamocowana do Sciany (ze wzgledu
—dwa kolory tapicerki—1/3 lewa strona, 2/3 na wymagania dotyczace montazu paneli
prawa strona (wersja prawa), éciennych, zestaw montazowy nie uwzglednia
—dwa kolory tapicerki—2 /3 lewa strona, 1/3 wkretow).

prawa strona (wersja lewa).
Panel jest mocowany do Sciany za pomoca dedy-
kowanych uchwytéw, sktadajacych sie z dwdch

Dwa kolory tapicerki Dwa kolory tapicerki
Jeden kolor tapicerki —1/3 strona lewa, 2 /3 strona prawa —2/3 lewastrona, 1/3 prawa strona
(wersja prawa) (wersja lewa)

Pionowy

400 = 815 mm

Poziomy
815 =400 mm

Kwadratowy
400 x 400 mm

UU@I
Duu

Kwadratowy

DMUD

815 %815 mm
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10. Sileo S panele podwieszane do sufitu

10.1. Panel podwieszany — wyspa okragta
Konstrukcja — wykonana z ptyty HDF o grubosci
&mm i gabki o wysokich wtasciwosciach aku-

Panele sa montowane do sufitu za pomoca
regulowanych, stalowych linek (uwzglednione
w zestawie), maksymalna dtugosc 3000 mm.

stycznych, pochodzacej z odpadu produkcyjnego.

Catosé konstrukcji pokryta tapicerka.
Grubos¢ catkowita: 30 mm.
Whymiary panelu:

—@ 600mm,

—@ 800 mm.

11. Sileo S panele gérne do biurek i stanowisk Workbench

11.1 Panel diwiekoizolacyjny I+ (Isolation+)
Konstrucja — rama drewniana, w érodku ptyta
HDF, zwiekszajaca wiasciwosci dzwiekoizola-
cyjne. Wypetnienie stanowi gabka o wysokich
wiasciwosciach akustycznych, pochodzaca

z odpadu produkcyjnego.
[ o |
1 1 )
1 1 [}
1 1 I
) ) )
1 1 1
1 1 I
) I I
1 1 [}
1 [} [}
prostokatny zaokraglony
Montai

Do ramy biurka lub stanowiska Workbench
za pomocg dedykowanych uchwytéw:
—biurka SQart,
—biurka Play&Work na podstawie typu U,
—biurka CS5040,
—stanowiska workbench CS5040,
—stanowiska workbench SQart,
—stanowiska workbench Play&Work
na podstawie typu U,
—stanowiska workbench Play&Work
na podstawie typu H,
—stanowiska workbench eModel na podstawie
typu H.

Konstrukcja w catosci pokryta pokrowcem

z tkaniny. Pokrowiec od wewngtrznej strony pod-

klejony gabka o grubosci 5 mm, z mozliwoscia
whijania pinezek.

Do krawedzi blatu za pomoca dedykowanych
uchwytéw:

— biurka Play&Work na podstawie typu T,

— biurka eModel na podstawie typu T.
Wykonczenie uchwytdw — biaty, alu lub czarny
Wysokosc catkowita panelu:

— panele do biurek (rézne rodzaje) — 660 mm

— panele do stanowisk workbench:

—SQart—520 mm,

—CS5040-560 mm,

— Play&Work na podstawie typu U — 520 mm,

— Play&Work na podstawie typu H — niski
607 mm, wysoki 737 mm,

—eModel na podstawie typu H — 700 mm.

Opis techniczny

Grubosc catkowita 40 mm.
Ksztatt naroznikéw:

— prostokatny,
—zaokraglony.

Uwaga: jednoczesne uzycie panelu zamonto-
wanego do krawedzi blatu i kanatu kablowego
poziomego nie jest moiliwe.

Ll
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Opis techniczny

12. Sileo S sciany biurowe

12.1. Zakres produktowy i szczegdty konstrukeji
Konstrukcja — wykonana ze styropianu
ekstrudowanego wzmocnionego profilem
metalowym, pokryta gabka o grubosci

5 mm. Konstrukcja w catosci tapicerowana

z mozliwoscig whijania pinezek. Sciany

s3 wyposazone w element metalowy do ktérego
montowane s3 stopy.

I-con

Uwaga: sciany o réznych wysokosciach moga
zostac potaczone ze soba. Zalecane jest zamon-
towanie gornego tacznika w 2 /3 wysokosci
najnizszej z taczonych scian w aranzacji.

Sciany wolnostojace

|

Dostepne wersje:

—wolnostojaca (1F) — na dwdch metalowych
stopach wyposazonych w regulowane stopki
($ciana stata) lub w kétka @ 30 mm z hamulcem
($ciana mobilna),

—do integracji (11) - po jednej stronie $ciany
znajduje sie metalowa stopa wyposazona
w stopke regulowana, po drugiej stronie
zamontowany metalowy element do taczenia
$cian w aranzacji.

A-135

taczniki do $cian

Sciany tacza sie ze soba za pomoca

dedykowanych zestawodw tacznikéw pod katem:

90°,135° lub w uktadach typu:

I (liniowym), TiX.

Zestaw tacznikéw sktada sie z:

—facznik gérny, nasuwany na krawedz scian,
podklejony wewnatrz filcem,

—tacznik dolny, mocowany do stopy w jednej
$cianie i do metalowego elementu w nastepnej
$cianie lub écianach w aranzacji,

— zestaw montaZowy.
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Sciany do integracji

\

Wymiary (mm)

1600

1400

1000 800

12.2. taczenie $cian biurowych w aranzacji
Pierwszym elementem w aranzacji musi by¢
$ciana wolnostojaca (1F), nastepne to moduty
do integracji (11). W potaczeniu liniowym i pod
katem, stopa metalowa jednej ze scian jest
potaczona z facznikiem metalowym w kolejnej
scianie w aranzacji. W przypadku uktadéw ,T”
i X", krawedz ze stopg musi znaleic sig

na zewnatrz ukfadu .

Potaczenie liniowe ,|-con”:
—1 $ciana wolnostojaca
—2 éciany do integracji

Opis techniczny

Potaczenie typu ,T-con”: Potaczenie typu ,X-con”:
—1 $ciana wolnostojaca — 1 $ciana wolnostojaca
— 2 sciany do integracji — 3 sciany do integracji
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Opis techniczny

13. SILEO S2 sciany biurowe

13.1. Zakres produktowy i szczeg6ty konstrukeji
Konstrukecja — wykonana ze styropianu
ekstrudowanego wzmocnionego profilem
metalowym, pokryta gabka o grubosci

5 mm. Konstrukcja w cato$ci tapicerowana

z mozliwosécia wbijania pinezek, grubos¢ sciany
35 mm. Sciany s3 wyposazone w dwie stopy,
wykonane z rury stalowej @ 16 mm.

13.2. Zakres produktowy

Sciany wolnostojace

2x stopa niska

2x stopa wysoka

Dostepne wersje:

— wolnostojaca (2F) — $cinka w petni
tapicerowana bez zamka btyskawicznego (brak
mozliwosci integracji),

— do integracji (21) — scianka w petni
tapicerowana, faczenie scian za pomoca zamka
btyskawicznego.

Uwaga: Sciany o réznych wysokosciach moga
by¢ ze soba faczone.

Stopa niska i wysoka

Uwaga: Nie zaleca sie stosowania dwdch niskich stop do $cian o wysokosci 1800 mm

Sciany do integracji

taczenie scian za pomoca zamka btyskawicznego
od gory. Zamek o dfugosci 130 cm wszyty po obu

stronach sciany.

Dostepny w trzech kolorach: biatym, czarnym

i szarym, zawsze w tym samym kolorze dla jednej

sciany.

2x sciana 1800 mm
z wysokimi stopami

2 x sciana 1400 mm
z niskimi stopami

Wersje stép

— wysoka (szerokos¢ 140 mm , gtebokos¢
catkowita 390 mm, wysoko$¢ 290 mm),

—niska (szerokos¢ 140 mm , gtebokos¢ catkowita
390 mm, wysokos¢ 200 mm).

Opcje wykoriczen:

—malowane proszkowo na kolor Traffic white
(RAL 9016), Jet black (RAL 9005) lub White
aluminium (RAL 9006).
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Opis techniczny
Przyktadowe aranzacje $cian i stép o réinych wysokosciach:

sciana 1400 + 1600 mm 1600 + 1800 mm
2 niskimi stopami stopy wysokie i niskie
Wymiary (mm)

1800

1600

1400

1000 800

Zakres kata wewnetrznego pomigdzy panelami do integracji
nie powinien przekraczaé 135°-180°.
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Opis techniczny

14. Sileo Wall Turn sciany biurowe

14.1. Zakres produktowy i szczegdty konstrukcji
Konstrukcja — panel wykonany z ptyty widrowej
obustronnie melaminowanej (MFC), o grubosci
25 mm, w catosci tapicerowany. Tkanina od
wewnetrznej strony podklejona gabka o grubosci
5 mm. Grubo$¢ catkowita panelu 35 mm.

Sciana biurowa sktada sie z 6 panelina

wspolnej podstawie metalowej, o wymiarach
800 = 270 8 mm , malowane] proszkowo

Wymiary (mm)

o

1598

na kolor Traffic white (RAL 9016), Jet black
(RAL 9005), White aluminium (RAL 9006) lub
,Fashion Collection”.

Panele w obrebie sciany pofaczone sa
metalowymi tacznikami zawsze w kolorze
podstawy. Kazdy z paneli moze obracac sie
niezaleinie wzgledem siebie o 360°.

Ksztatt naroznikéw paneli:

— zaokraglony.

Dostepne wersje:
—wolnostojaca — scianka w petni tapicerowana

(brak mozliwosci integracji).
Zasady faczenia tapicerek:
Rodzaj tapicerki jest taki sam dla kazdego
elementu tapicerowanego.
Kolor tapicerki mozna réznicowac wg schematu
podziatu paneli A, Bi C.
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Opis techniczny

15. Sileo Wall Turn Leaf sciany biurowe

15.1. Zakres produktowy i szczegoty konstrukdi 800 x 270 x 8 mm, malowanej proszkowo Zasady taczenia tapicerek:

Konstrukcja — panel w ksztatcie liscia wykonany na kolor Traffic white (RAL 9016), Jet black Rodzaj tapicerki jest taki sam dla kazdego

z piyty widrowej obustronnie melaminowanej (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006) elementu tapicerowanego.

(MFC), o grubosci 25 mm, w catosci lub ,Fashion Collection”. Panele pofaczone sa Kolor tapicerki mozna réznicowac¢ wg schematu
tapicerowany z przeszyciami 3D. Tkanina od z podstawa metalowymi tacznikami zawsze podziatu paneli A, Bi C.

wewnetrznej strony podklejona gabka o grubosci  w kolorze podstawy. Kazdy z paneli moze obracaé

5mm. Grubos¢ catkowita panelu 35 mm. sig niezaleinie wzgledem siebie o 360°.

Sciana biurowa sktada sie z 3 paneli na wspdinej Dostepne wersje:

podstawie metalowej, o wymiarach —wolnostojaca — scianka w petni tapicerowana

(brak mozliwosci integracji).

Wymiary (mm)

o>

1600
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Panel scienny

(I

Sileo panel scienny

SILEO WALL PANEL 1

* Panel poziomy: 815 x 400 mm, 1215 x 600 mm
* Panel pionowy: 400 x 815 mm, 600 x 1215 mm

3
4
Weess Szerokosé {mm)
Hesss Wysokosé (mm)
Wykoriczenie panelu
® Jeden kolor tapicerki .
* Wersja lewa, dwa kolory tapicerki:
21-(5) 1r-(5) * 2/3stronalewa
* 1/3 strona prawa °
* Wersja prawa, dwa kolory tapicerki:

1-5) 8- = 1/3strona lewa
* 2/3strona prawa

Przykiad

Al SILEO WALL PANEL 1 (W815 H400 CUZ1L,
zamowienia A et )

@ — Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowe| — patrz wykoriczenia
# Dostepry wstandardzie (uwzgledniony w cenie podstawowej)
O Dostepry jako opcja (uwzgledniony w cenie podstawowe)

GRUPA CENOWA 3: Step, Step Melange
GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy
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Sileo panel écienny - aranzacja 52

Panel Scienny

Sileo panel scienny - aranzacja 51

Sileo panel écienny - aranzacja S2

SILEO WALL PANEL SET 51

SILEO WALL PANEL SET 52

* 1x400x= 815 mm
(wersja lewa)

* 2x815x%400
(wersja prawa)

® 1x600x1215
mm {wersja lewa)

* 2 x1215x% 600
|wersja prawa)

* 2x400x815mm
(wersja lewa i
prawa)

* 2x815x400
{wersja prawa)

* 2x600x 1215
mm {leftand
wersja prawa)

= 2x1215 x 600
{wersja prawa)

Weess Szerokosc catkowita (mm) 1230 1830 1645 2445
Hesoo Wysokosc catkowita (mm) B15 1215 815 1215
Wykoriczenie panelu A
A-(5) Tapicerka
Wykoriczenie panelu B
B—@ Tapicerka
Wykoriczenie panelu C
«-® Tapicerka
Preykisd SILEO WALL PANEL SET 51 (W1230 H815 A-CUZ1E B-CUZ58 C-CUZ30)
zamdwienia

Sileo panel $cienny - aranzacja S3

Sileo panel $cienny - aranzacja S4

Sileo panel $cienny - aranzacja S3

Sileo panel scienny — aranizacja S4

SILEO WALL PANEL SET 53

SILEO WALL PANEL SET 54

®= 2 x400x 815 mm
(wersja lewa

* | prawa)

* 4 x815 =400
(wersja prawa)

* 2x 600 x 1215 mm
{wersja lewa

* jprawa)

®* 4x1215 %600
(wersja prawa)

® 4 x400 x 815 mm
{2 wersje lewe

* | 2 wersje prawe)

= 4 x 815 x 400
(wersja prawa)

* 4 x600=1215 mm
(2 wersje lewe i 2
wersje prawe)

® 4x1215 x 600
(wersja prawa)

Wesse Szerokosé catkowita (mm} 2475 3675 3305 4905
Hesos Wysokosé catkowita (mm) 815 1215 815 1215
Wykonczenie panelu A
A® Tapicerka
Wykoriczenie panelu B
B—@ Tapicerka
Wykonczenie panelu C
«® Tapicerka
zam::ia SILED WALL PANEL SET S3 (W2475 H815 A-CUZ1E B-CUZ58 C-CUZ30)

@ —Podaj kod kolorutapicerki z wybranej grupy cenowej — patrz wy koricze nia
® Dostepry w standardzie (uwzgledniony w cenie podstawowe])

GRUPA CENOWA 3: Step, Step Melange
GRUPA CENCWA 4: Blazer, Synergy
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Panel scienny

Sileo S panel $cienny

SILEO WALL PANELS 1

* Panel poziomy: 815 x 400 mm,
* Panel pionowy: 400 x 815 mm,
* Panel kwadratowy: 400 x 400, 815 x 815 mm

Weese Szerokosé (mm)
Heseo Wysokosé (mm}
Ksztalt naroznik6w
CN-AN Prostokatne .
CN-RD Zaokraglone (=}
Wylnﬁczerﬁe.:panelu-
® Jeden kolor tapicerki .
* Wersja lewa, dwa kolory tapicerki::
21-(5) 1r-(&) * 2/3 strona lewa
* 1/3strona prawa G
* Wersja prawa, dwa kolory tapicerki::
1-(5) 2R-(5) * 1/3 strona lewa
* 2/3strona prawa
Pﬂw}'ad‘ SILEO WALL PANEL S 1 (W815 H400 CN-AN CUZ1L)
zamowienia

@ — Podaj kod koloru tapicerki z wybrane] grupy cenowe| — patrz wykoriczenia

® Dostepry wstandardzie (uwzgledniony wcenie podstawowe])
O Dostepry jako opcja (uwzgledniony w cenie podstawowej)

GRUPA CENOWA 3: Step, Step Melange
GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy
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Sileo Levels Bass

Sileo Levels Treble

Sileo Levels Middle

Akustyczne panele scienne

Akustyczny panel Akustyczny panel Akustyczny panel
scienny Sileo Levels — | $cienny Sileo Levels — | cienny Sileo Levels —
treble middle bass
SILEO LEVELS WALLPANEL | SILEO LEVELS WALLPANEL | SILEO LEVELS WALL PANEL
TREBLE MIDDLE BASS

* Grubost 28 mm

* Grubosé 58 mm

* Grubosc 88 mm

W400 szerokosé (mm) 400 400 400
H400 Wysokosé (mm) 400 400 400
Ksztat naroznikdw
CN-RD ‘ Zaokraglone .
Wykoriczenie panelu
® ‘ Tapicerka .
Brykiad SILEO LEVELS WALL PANEL TREBLE {W400 H400 CN-RD CUZ1L)
zamdwienia

@ —Podaj kod kolorutapicerki z wybrane] grupy cenowej — patrz wykoricze nia
® Dostepry w standardzie (uwzgledniony w cenie podstawowe])

GRUPA CENOWA 3: Step, Step Melange
GRUPA CENOCWA 4: Blazer, Synergy
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Sileo Levels

Sileo Pro panel Sileo Pro panel Sileo Pro panel
Scienny | scienny Il scienny Ill

SILEC PRO WALL PANEL 1 SILEO PRO WALL PANEL 2 SILEO PRO WALL PANEL 3

* Dwa kolory tapicerki * Trzy kolory tapicerki * Dwa kolory tapicerki
* Grubosc panelu bez listwy | ® Grubos¢ panelu bez listwy | * Grubosc panelu bez listwy
Panel scienny Sileo Pro Il ozdobnej: 60 mm ozdobnej: 60 mm ozdobnej: 60 mm

* Grubosé catkowita: B0 mm | ® Grubosé catkowita: 80 mm | * Grubosé catkowita: 80 mm

1
2
3
Panel scienny Sileo Pro IIl 5
Wesese Szerokos¢ (mm) 1300 1000 1110
Hesoe Wysokosé (mm) 1000 1300 1110
Wykariczenie panelu A
A—@ ‘ Tapicerka ‘ . ‘ . ‘ .
Wykoriczenie panelu B
B—@ l Tapicerka ] . [ . ‘ .
Wykoriczenie panelu C
«-® l Tapicerka ‘ - l . ‘ =
Wykoriczenie elementdw drewnianych
1.007 Buk naturalny . . .
3.097 Buk bejcowany na czarno
o o o
3.0A8 Buk bejcowany na bialo
Przykiad

SILEQ PRO WALL PANEL 2 (W 1000 H1300 A-5TG63012 B-5TMGB0004 C-5TMG61104 3.097)

zamawienia

@— Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowe| — patrz wykoriczenia
® Dostepry wstandardzie (uwzgledniony w cenie podstawowe])
© Dostepry jako opcja (uwzgledniony w cenie podstawowej)

= - —) = Sileo Levels mounting template Sileo Pro mounting template
i
H H SILEO LEVELS PANEL ACCESSORY SILEO PRO PAMNEL ACCESSORY MOUNTING
| MOUNTING TEMPLATE TEMPLATE

! * plyta widrowa melaminowana 6 mm * plyta widrowa melaminowana 6 mm

& —) LB : =
Cena podstawowa (PLN) wg grupy cenowej tapicerek
Sileo Level mounting template Sileo Pro mounting template

GRUPA CENOWA 1: Era

GRUPA CENOWA 2: Felicity, Radio
GRUPA CENOWA 3: Step, Step Melange
GRUPA CENOWA 5: Remix 3
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Panel podwieszany

Sileo panel podwieszany do sufitu - zestaw 1

SILEO SUSPENDED PANEL SET C1

* Panel pojedynczy
* Regulowane linki stalowe, glednione w zestawie - diugos¢ max. 3000 mm

3
4
Weses Szerokosé panelu (mm) 1200 1400 1600 1800
Wysokosé panelu (mm) 600
Wysokosc catkowita (mm) 600
Wykoriczenie panelu
@ ‘ Tapicerka .
Pltzykfad; SILEO SUSPENDED PANEL SET C1 {W1200 CUZ1E)
zaméwienia
Sileo panel podwieszany do sufitu - zestaw 2
SILEO SUSPENDED PAMEL SET C2
* Zestaw dwdch paneli
* Regulowane linki stalowe, uwzglednione w zestawie — dfugosc max. 3000 mm
* Linkistalowe do faczenia paneli, uwzglednione w zestawie — dfugos¢ max. 200 mm
3
4
Wesss ‘ Szerokosc panelu (mm) 1200 1400 1600 1800
Wysokos¢ panelu (mm) 600
Wysokosc catkowita (mm) 1350
Wykoriczenie panelu gérnego
® l Tapicerka [ .
Whykariczenie panelu dolnego
® l Tapicerka \ .
Pr;_\d:!ad‘ ‘ SILED SUSPENDED PANEL SET C2 (W1200 CUZ1E CUZ58)
zamdwienia

@ —Podaj kod kolorutapicerki z wybrane] grupy cenowe] — patrz wykoriczenia
o Dostepry w standardzie (uwzgledniony w cenie podstawowe])

GRUPA CENOWA 3: Step, Step Melange
GRUPA CENCWA 4: Blazer, Synergy
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