Szaty, stoty warsztatowe

Porzadek, bezpieczenstwo i optymalizacja proceséw pracy powinny by¢ gidwnymi
aspektami przy projektowaniu mebli do magazynow i warsztatow.

W C+P znajda Parstwo program mebli, ktory oferujac szeroki wachlarz praktycznych
rozwiazan nie pozostawia zadnych otwartych zyczen zwiazanych z urzadzeniem stano-
wiska pracy lub miejsca na sktadowanie materiatow. Praktyczne detale utatwiaja prace
i przynosza same korzysci podczas pracy w magazynach i warsztatach.

Szafy, ktore na siebie zarabiaja

Porzagdek w logicznym systemie

Aby stworzy¢ stanowisko pracy odpo- Szafy warsztatowe C+P idealnie sprawdzaja
wiadajace obowiazujacym zasadom, sie przy wdrazaniu takich koncepcji jak
nalezy zastosowac wyposazenie, kiore KAIZEN czy KVP.

dostosowuje sie do wymaganych proce-
sow. Przyktadowo szafy z przezroczystymi
drzwiami umozliwiaja optymalizage sta-
nowiska pracy zgodna z metoda 5 krokow
(patrz po prawej).

Genialnie proste: przez bezposredni
waglad do wnetrza szafy uniknie sie
ciagtego szukania i zmudnego systemu
opisywania. Dodatkowo szafy z drzwiami
przezroczystymi automatycznie wspieraja
Koszt zakupionych szaf C+P automa- utrzymanie porzadku.

tycznie sie zwraca, gdyz poprzez ich

wykorzystanie zaoszczedzimy na czasie

oraz zmniejszymy koszty pracy!

Standaryzacja

Jednolite, ustandaryzowane
stanowiska pracy, umozliwiajace
szybkie wprowadzenie nowych
pracownikow i skracajace czas
poszukiwania materiatow

0 Segregacja

Odpowiedni podziat
rateriatow utatwia
utrzymanie porzadku
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| Utrzymanie
czystosci

Zabrudzenia sa szybciej
widoczne i od razu usuwane

Samodyscyplina 0

Praca na czystym stanowisku
motywuje pracownikow do
zachowania dyscypliny

Usystematyzowanie 0

Natychmiast widac, co znajduje
sie w szaf ,§Jez utraty czasu
poprzez zbedne szukanie

|

Nowy zamek Ergo-Lock 4.0
— jeszcze lepsze rozwigzanie!

Elegancki wyglad - ponadczasowy design
Zamek idealny do kazdego pomieszczenia,
zawsze wyrézni Panstwa szafe.

Mechanizm zamykania ,docisnij aby zamknac”
(zarejestrowany patent) fatwe zamknigcie szafy nawet z
narzedziami w rece - takie rzeczy tylko w C+P.

Wktadka zamka cylindrycznego wymienna, rowniez

na wariat z 1 kluczem do kilku szaf, a takze inne

systemy mozliwe do zaoferowania

Wszystko jest mozliwe- przyslij zapytanie, a dostaniesz od

nas oferte. Zamek na kluczyk, szyfr z kodem PIN lub transponder
- rodzina zamkow Ergo-Lock 4.0 to rozwiazania technologiczne
dla kazdego klienta.

www.cpmeble.pl @
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Szafy warsztatowe

Aby zamkna¢ wystarczy docisnac

Na rynku jest wiele dostepnych szaf warsz-
tatowych, ale szafy z zamkiem Ergo-Lock 4.0

dostepne sa tylko w C+P. Ten opaten-
towany zamek idealnie sprawdza sie w
praktyce.

=iy ..
OpAEes

www.cp.de / ergo-lock

Zamek Ergo-lock 4.0
(z 3- pkt. ryglowa-
niem) z prostym
systemem zamy-
kania poprzez
docisniecie drzwi

Wysoka elastycz-
nosc aranzacji
wnetrza szafy

poprzez przestawne
potki w odstepach
co 15 mm

na zewnetrznych
zawiasach, wypo-
S3azone w pionc-
we wzmocnienie

I Drzwi zawieszone

Dlugotrwata konstrukcja metalowa Drzwi z katem otwarcia ok. 110°

Wzmocnienie drzwi zwiekszajace ich stabilnosc¢ MNosnosc kazdej potki ocynkowanej 70 kg

Szeroka paleta wymiarow do wyboru

Jedno- i dwudrzwiowe skrzydtowe

Szafy warsztatowe z podwojnymi drzwiami

szafy warsztatowe skrzydtowymi
z 4 przestawnymi, ocynkowanyrni potkami Dodatkowe potki z 4 przestawnymi, ocynkowanymi potkami Dodatkowe potki
wos 6o O wos 6o <
A Jednodrzwiowe 1950 930 400 4 8920-00 + o 8920-80
1950 500 400 4 8900-00 + 999,- . 8900-80 1950 930 500 4 8921-00+ _ 8921-80
L) 1950 500 500 4 8901-00+ 1123,- 8901-80 1950 930 600 4 B8922-00+4 o 8922-80
Dwidiswica 1950 930 800 4 892400+ - 8924-80
1950 700 400 4 8910-00+ 1168,  8910-80 1950 1200 400 4 893000+ 8930-80
' 1950 700 500 4 891100+ 1293,- 8911-80 1950 1200 500 4 8931-00+4 n . 8931-80
1950 1200 600 4 893200+ = 8932-80
1950 1200 800 4 893400+ 8934-80
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Wiekszy wybor na:
www.comeble. pl

Szafy warsztatowe z czescia ubraniowa

ze scianka dziatowa, po lewej potka z drazkiem
na wieszaki (bez wieszakow), po prawej 4 prze-
stawne, ocynkowane polki

WS G &>

1950 930 500 4 8921-312+

Szafy warsztatowe ze skarbczykiem
dwuskrzydiowy skarbczyk zamykany zamkiem
cylindrycznym u gory, ponizej 3 przestawne,
ocynkowane potki

WS G &>
1950 930 400 3 8920313+ El
1950 930 500 3 8921-313+4

Szafa warsztatowa ze scianka dziatlowa
z 4 przestawnymi, ocynkowanymi potkami po
obu stronach

WS G &

1950 930 500 2x4 8921-311+ [EJ
1950 1200 500 2x4 8931-311+

www.cpmeble.pl @
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Szafy warsztatowe XXL

Szafy o specjalnej gtebokosci na duze elementy

Szafy XXL potrafia pomiesci¢ niespodzie- = Dlugotrwata konstrukcja metalowa = Wzmocnienie drzwi zwiekszajace ich stabilnos¢
wanie duzo! W koricu nie ma problemu z * Wysoka elastycznos¢ aranzacji wnetrza szafy = Drzwi z katem otwarcia ok. 110°
przechowywaniem duzych elementow. A poprzez przestane poki w odstepach co 15 mm = Nosnos¢ kazdej pétki ocynkowanej 70 kg

jesli przechowywany materiat jest dodatko-
wo ciezki, mozna zdecydowac sie na zasto-
sowanie modelu o zwiekszonej nosnosci.

Zwiekszona =
gtebokos¢

753 mm
wewnatrz

Gtebokosc 800 mm
(753 mm wewnatrz)
= optymalne wyko-
rzystanie powierz-
chni przeznaczonej
do przechowywania
duzych materiatow

Zamek Ergo-Lock 4.0
(3 pkt. ryglowanie)
mozna obstugiwac
rowniez w rekawi-
cach roboczych

wwww.cp.de/ergo-lock

Szafy warsztatowe XXL
z 4 przestawnymi, ocynkowanymi potkami

WS G &
1950 930 800 4 892400+ [N
1950 1200 800 4  8934-00+

Szafy warsztatowe XXL
0 zwiekszonej nosnosci

Wersja jak powyzej, jednak dodatkowo:

= Zwiekszona nosnosc kazdej ocynkowanej potki 110 kg

“ Kat otwarcia drzwi ok. 180° poprzez zawiasy
zewnetrzne

=« Ukryte ryglowanie drzwi

Obcigzenie
Szafy warsztatowe XXL o zwiekszonej nosnosci szafy do 700 kg
z 4 przestawnymi, ocynkowanymi potkami
WS 6 &
1950 930 800 4 8924-052 4+
1950 1200 800 4 8934052+ EN
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Szafy warsztatowe XXL z przezroczystymi drzwiami
Zwiekszona gtebokosc i przejrzysty wglad do wnetrza

Wiele pozytywnych cech w jednym: duza = Diugotrwata konstrukdja metalowa = Wysoka elastycznos¢ aranzadi wnetrza szafy
pojemnos¢ i peiny wglad do wnetrza # Zamek Ergo-Lock 4.0 (3-pkt. ryglowanie) poprzez przestane pétki w odstepach co 15 mm
szafy pozwalaja tatwiej dba¢ o porzadek = Nosnast kazdej-polki acynkowane) 70 kg

i unikna¢ czasochfonnego poszukiwania

materiatow.

Przezroczyste
drzwi ze szkfa
akrylowego

o grub. 3 mm
i ukrytym

ryglowaniemn

Kat otwarcia
drzwi ok. 180°
poprzez zawiasy
Zewnetrzne

Zwiekszona
gtebokosc
800 mm
zewnatrz

Szafy warsztatowe XXL z przezroczystymi

drzwiami i
z 4 przestawnymi, ocynkowanymi potkami
W 5 G O

1950 930 800 4  8924-055+ ﬂ
1950 1200 800 4  8934-055 4+

ObEO,pI www.cpmeble.pl @
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Szafy dostawne z zamkiem Ergo-Lock

Praktyczny pomocnik w warsztacie

Dodatkowa powierzchnia do przechowywania
wyscietana mata gumowa na topie szafy.

To klasyk, ktérego nie moze zabraknac w
zadnym warsztacie.

o

Szafy dostawne z
mata gumowa

Zamek O
Ergo-Lock 4.0

(3 pkt. ryglowanie)
mozna obstugi-
wac rowniez
w rekawicach
roboczych

wwww.cp.defergo-lock

Szafy dostawne
z przestawnymi i ocynkowanymi potkami i mata gumo-
wa

w S G &
1000 930 400 1 g8s20-000+ [
1000 930 500 1  8821-000 +
1000 1200 400 1 8830-000+
1000 1200 500 1  8831-000 +
1200 930 400 2  8520-000 +
1200 930 500 2  8521-000+
1200 1200 400 2  8530-000 +
1200 1200 500 2  8531-000 +

Dlugotrwata konstrukcja metalowa

Wzmocnienie drzwi zwigkszajace ich stabilnosc

Drzwi z katem otwarcia ok. 110°

Wysoka elastycznosc aranzacji wnetrza szafy

Nosnos¢ kazdej potki ocynkowanej 70 kg

Dodatkowe potki
do szerokosci do glebokosci <

930 400 8920-80
930 500  8921-80
1200 400 8930-80
1200 500 8931-80

Szafy dostawne z zamkiem cylindrycznym i szufladami

Wersja jak powyzej, jednak dodatkowo:

u gory szuflada oraz mata gumowa z
obrzezem

zamek cylindryczny z 2 kluczami

Szafy dostawne z szufladami
u gory szuflada, ponizej 2 przestawne, ocynkowane
potki, mata gumowa z obrzezem

WS 6 &

8721-00 +
1000 500 500 e

8821-00 +
1000 940 500 2 gecooo

* wraz z obrzezemn ok. 1020 mm

CleO.pl

poprzez przestawne potki w odstepach co 15 mm
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Szafy ekologiczne z wanienkami

Ochrona przed powaznymi skutkami zanieczyszczen

W pracy z substancjami niebezpiecznymi = Dlugotrwata konstrukcja metalowa = Zamek Ergo-Lock 4.0 (3-pkt. ryglowanie)
wymagana jest prawnie, rowniez przy » Ochrona przed powaznymi skutkami zanie- “ Wzmocnienie drzwi zwiekszajace ich stabilnos¢
niewielkich ilosciach, spedjalna ostroznosc. czyszczen poprzez profesjonalne magazynowa- = Drzwi z katem otwarcia ok. 110°

Szafy ekologiczne C +P sa wiec doskonalym nie substancji niebezpieznych jak np.: nawo-

zy, oleje, tluszcze, mate ilosci rozpuszczalnika,
wyborem. wanienki dopuszczone sa wg. WHG
(Ustawa o gospodarce wodnej)

Drzwi wyposa-
zZone w otwory
wentylacyjne

Wanienki z ocyn-
kowanej stali
(nosnosc 80 kg)
lub z polietylenu
(nosnosc 70 kg)

Szafy ekologiczne z ocynkowanymi wanienkami Szafy ekologiczne z wanienkami z polietylenu

wanienki przestawne, nosnos¢ 80 kg, wanienki przestawne z blachy ocynkowanej,

Pojemnnosc wanienki 10 lub 20 | nosnosc 70 kg, Pojernnosc wanienki 10 lub 20 |
w S G w S G 4P

1000 500 500 2 8721-315+ 1000 500 500 2 8721-316 +

1000 930 500 2 8821-315+ 1000 930 500 2 8821-316+ E_

1950 500 500 4 8901-315+ 1950 500 500 4 8901-316 +

1950 930 500 4 8921-315+ [ 1950 930 500 4 8921-316 +

ObEQ pl www.cpmeble.pl @
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Szafy o zwiekszonej nosnosci z pétkami i szufladami

Ciezko pracujacy pomocnik

Szczegolnie w magazynach warsztatowych
mamy do zynienia z duzymi ciezarami.
Skorzystaj wiec ze sprawdzonych i bez-
piecznych rozwiazan — wybierz szafy o
zwiekszonej nosnosci firmy C+P.

Dlugotrwata konstrukcja metalowa

Wysoka elastycznosc aranzacji wnetrza szafy poprzez
przestawne potki w odstepach co 15 mm

Zwiekszona nosnosc kazdej ocynkowanej potki 110 kg

Mosnosc kazdej szuflady: 75 kg

Mosnosc catej konstrukcji: 700 kg

Obcigzenie
szafy do
700 kg

oo

>

wac rowniez
w rekawicach
www.cp.defergo-lock  roboczych

Zamek
Cx Ergo-Lock 4.0
c (3 pkt. ryglowanie)
7 mozna obstugi-
—

Kat otwarcia
drzwi ok. 180°
poprzez zawiasy
zewnetrzne

Szafy o zwiekszonej nosnosci z drzwiami

skrzydtowymi i
z przestawnymi, ocynkowanymi potkami,

Nosnosc 110 kg

& _. wos 6o
\ 1950 930 400 4 8920-052+
X i 1950 930 500 4 8921-052+
\gsm™ 1950 930 600 4 8922052+
Wiekszy wybor na: 1950 1200 400 4  8930-052+
www.comeble.pl 1950 1200 500 4 8931-052+
1950 1200 600 4 8932052+

Ob@d.pl

Szafy dostawne z drzwiami skrzydtowymi i
z przestawnymi, ocynkowanymi potkami, mata gumowa
umieszczona na topie szafy i nosnoscia 110 kg

WS G <&
1000 930 500 1 8821-052+
1000 1200 500 1 8831-052+
1200 930 500 2 8521-052+
1200 1200 500 2 8531-052+
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Zestaw pojemnikow

Obciqienie Pojemniki z tworzywa sztucznego,
Szafy do 4 rozne wysokosd, wys. ok. 63 mm
700 kg doszerckoici Poemniki PLN

B0, 44 SRIBI1 08
1200 56 89315713 313,

™
Szuflady na Opcjonalna mata
Drzwi wzmocnio- szynach telesko- 1|8 gumowa stuzy do
ne dla lepszej sta- powych z pel- przechowywania
bilnosci z ukrytym nym wysuwem, - A | delikatnych ele-
ryglowaniem | nosnosc kazdej mentow magazy-
szuflady 75 kg : nowych
Szafy o zwiekszonej nosnosci z zestawem szuflad Szafy o zwiekszonej nosnosci z zestawem szuflad Mata gumowa
umieszczonym po srodku szafy umieszczonym na dole szafy jako wkiad do szuflady
Szafy o zwigkszonej nosnosci z zestawemn szuflad z 3 Szafy o zwigkszonej nosnosci z zestawemn szuflad na dole,
wysuwanymi szufladami o nosnosci 75 kg oraz prze- z 3 wysuwanymi szufladami z nosnosci 75 kg oraz prze-
stawnymi, ocynkowanymi potkami o nosnosci 110 kg stawnymi, ocynkowanymi potkami o nosnosci 110 kg :fkﬁi_ gbbiokoéci
o . ki O e . . O 930 500/600 8921-701
1950 930 500 3 8921-5230 + 1950 930 500 4  8921-523 +
1950 930 600 3 8922-5230 + 1950 930 600 4 8922-523+ L R
1200 500/600 8931-701
1950 1200 500 3 8931-5230 + 1950 1200 500 4  8931-523 + EI
1950 1200 600 3 8932-5230 + 1950 1200 600 4 B932-523 +

QbEa pl www.cpmeble.pl @
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Szafy warsztatowe z ré6znorodnym wyposazeniem wnetrza

Rézne warianty szaf z szufladami i skarbczykiem

Dlugotrwata konstrukcja metalowa Drzwi z katern otwarcia ok. 110°

Nosnosc kazdej potki ocynkowane] 70 kg

Przechowywanie roznych materiatow w jed-
nej szafie — idealny porzadek i szybki dostep

Wysoka elastycznosc aranzacji wnetrza szafy
poprzez przestawne potki w odstepach co 15 mm

poprzez zastosowanie szuflad i potek.

Szafy ze skarbczykiem i szufladami
po lewej od gory skarbczyk z zamkiem

Szafy warsztatowe z szufladami
po lewej 3 potki i 4 mate szuflady,

o

Zwiekszona
stabilnos¢ drawi
poprzez srodko-
we, pionowe
wzmocnienie

Zamek Ergo-Lock
4.0 (3 pkt. ryglo-
wanie) mozna
obstugiwac row-
niez w rekawicach
roboczych

www.cp.de/ergo-lock

Wymiary wewnetrzne szuflady

cylindrycznym, ponizej 8 duzych szuflad, — po prawej 3 potki oraz 2 duze szuflady Wymiary szafy Szuflada W 5 G
po prawej 4 potki — 930 x 500 mate 70 367 438
930 x 500 duze 125 367 438
W 5 €] W 5 G
< il 1200x500 _mae 70 502 438
1950 930 500 4 8921-306 + 1950 930 500 6 89213041+ o0i 0 dve TE =3 i
1950 1200 500 4 8931-306 4+ 1950 1200 500 & 8931-3041+4

Szafy warsztatowe z szufladami
po kazdej stronie 3 potki i
i 2 duze szuflady

WS G &>

1950 930 500 6 8921-3042+ Kl
1950 1200 500 6 8931-3042 4+

ObEO.pI

Szafy warsztatowe z szufladami
po lewej 2 potki, 4 mate i 4 duze szuflady,
po prawej 4 potki

W s G &>

1950 930 500 b6
1950 1200 500 6

8921-305 + ]
8931-305 +

i
=

Wyposazenie szuflad na zapytanie
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Szafy warsztatowe dostawne z szufladami
Wszystko pod reka

Rézne narzedzia w szafie- wszystko © Diugotrwala konstrukcja metalowa “ Drzwi z katern otwarcia ok. 110°

odpowiednio poukfadane i w zasiegu reki » Wysoka elastycznosc aranzacji wnetrza szafy MNosnosc kazdej potki ocynkowanej 70 kg
poprzez przestawne potki w odstepach co 15 mm

Szafy dOSIAWNE 7 g

rmata gumowa

Zamek Ergo-Lock F

4.0 (3 pkt. ryglo- b

wanie) mozna

obstugiwac row- 7

niez w rekawicach u

b h
SRS www.cp.de/ergo-lock

Szafy warsztatowe dostawne z szufladami Szafy warsztatowe dostawne z szufladami Mata gumowa
z drzwiami skrzydtowymi, w komplecie mata gumowa i z drzwiami skrzydtowymi, w komplecie mata gumowa i jako wktad do szuflady
krawedz zabezpieczajaca (wys. wiacznie z krawedzig 1020 mm} krawedz zabezpieczajaca (wys. wtacznie z krawedzia 1020 mm)

w5 G @ O w5 G O wymiary w mm
1000 500 500 2 1 8721-302 + (A] 1000 930 500 S5 2 g8821-308+ [ @ 367 x 438 8921-700
1000 500 500 5 -  8721-306 + (B} 1000 930 500 4 2 8821-302+ (F}
1000 500 500 6 - 8721305+ El @ 1000 930 500 7 2 8821303+ @
1000 500 500 9 - 8721-303 + ® 1000 930 500 10 - 8821-306 + Q

1000 930 500 14 - 8821-305+4 0
NEEE FEEEE =
: — wewnetrzne szuflady
O 06 66 ©0 (€} (F] (G (H) o Wazwaz W S G

Szuflady 82 mm 1 : 2 8 - 2 4 : 8 82 70 367 438
Szuflady 125 mm 1 1 1 1 1 2 1 2 2 125 115 367 438
Szuflady 170 mm - 4 3 - 4 - 2 8 4 170 125 367 438

ObEQ pl www.cpmeble.pl <p>
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Szafy z przezroczystymi drzwiami skrzydtowymi

Przejrzysty wglad do wnetrza szafy

Dlaczego méwimy, ze szafy z drzwiami » Diugotrwata konstrukcja metalowa
przezroczystymi na siebie zarabiaja? Wiecej " Wysoka elastycznos¢ aranzacji wnetrza szafy
dowiedzie¢ sie mozna na stronie 42 i 43. poprzez przestawne potki w odstepach co 15 mm
A oprécz tego po prostu fadnie wygladaja. = Nosnosc kazdej potki ocynkowanej 70 kg

)

Przezroczyste
drzwi ze szkia
akrylowego

o grub. 3 mm
i ukrytym

ryglowaniem

Kat otwarcia
drzwi ok. 180°
poprzez zawiasy
zewngtrzne

Szafy dostawne
Z mata gumowa

Zamek

Ergo-Lock 4.0

(3 pkt. ryglowanie)
mozna obstugi-
wac rowniez

w rekawicach
weww.cp.de/ergo-lock  roboczych

Szafy z przezroczystymi drzwiami skrzydtowymi Szafy dostawne z przezroczystymi drzwiami i Dodatkowe potki
z 4 przestawnymi, ocynkowanymi potkami z przestawnymi, ocynkowanymi polkami oraz mata ocynkowane, nosnosc 70 kg,
gumowa wysokosc 24 mm

w S G & W S G &> do szemkoéci do glebokaici >
1950 930 400 4  8920-055 + 1000 930 500 1 8821-055+ 930 400 8920-80
1950 930 500 4 8921-055+ n 1200 930 500 2  8521-055+ E 930 500 8921-80
1950 930 600 4 8922055+ 1000 1200 500 1 883toss+ 930 600 892280
1950 1200 400 4  8930-055 + 1200 1200 500 2 8531055+ 7 1200 400 8930-80
1950 1200 500 4 8931-055+ 1200 500  8931-80
1950 1200 600 4  8932-055 4 1200 600 8932-80

Clb@CI.pl
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Szafy z przezroczystymi drzwiami przesuwanymi

Idealne w waskich pomieszczeniach

Nawet w waskich pomieszczeniach nie = Dlugotrwala konstrukcja metalowa
trzeba rezygnowac z zalet drzwi przezro- “ Zamek gylindryczny z 2 kluczami
czystych. Szafy C+P z drzwiami przesu- © Wysoka elastycznosc aranzacji wngtrza
wanymi oferujg duzo miejsca na matej if,a?s"pﬁfrfm Rrzestawme potkiw adstepach
powierzchni.
ol
i 2 =
_ Przezroczyste
a_— e drzwi ze szkia
. akrylowego o
grub. 3 mm i
ukrytym ryglowa-
niem
LY
| :
| 3 Ergonomiczne
I 3 . uchwyty
e - metalowe
' e I E | dla wygodnego
- == . | otwierania szafy
| : |
. Lekko chodzace
- — i drzwi przesuwne
na fozyskach
kulkowych
-
|
|
Wiekszy wybor na-
www comeble. pl
Szafy z przesuwanymi drzwiami przezroczystymi, Szafy z przesuwanymi drzwiami przezroczystymi, Dodatkowe potki
z przestawnymi i ocynkowanymi potkami, z przestawnymi i ocynkowanymi potkamni i mata ocynkowane, nosnosc 70 kg,
szafy o szer. 1600 mm ze scianka dzialowa gumowa na topie szafy, szafy o szer. 1600 mm ze wysokosc 24 mm
scianka dziatowa
w S G & W S G &> do szerkosci do glebokesc <>
1950 1200 400 4  2049-055 4+ 1000 1200 400 1 2046-055+ 1200 400 2049-80
1950 1200 500 4  2059-055 4+ 1000 1200 500 1 2056-055+ ﬂ 1200 500 2059-80
1950 1200 60C 4 2069-055 4 1000 1200 600 1 2066-055 + 1200 600 2069-80
1950 1600 400 2x4 2149-055 4+ 1000 1600 400 2x1 2146-055+ 1600 400 2149-80
1950 1600 500 2x4 2159-055 < 1000 1600 500 2x1 2156-055+ 1600 500  2159-80
1950 1600 600 2x4 2169-055 4 1000 1600 600 2x1  2166-055 4 1600 600 2169-80
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Szafy z przezroczystymi drzwiami skrzydtowymi

Duzo miejsca, duza widocznos¢

Bezposredni wglad do wnetrza szafy,
tatwiejsze utrzymanie porzadku na stano-
wisku pracy, przechowywanie drobnych
elementdw w szufladach. Szafy, ktdrych
zakup zwraca sie poprzez duza oszczed-
nos¢ czasu to doskonaty wybor.

Przezroczyste

drzwi ze szkla
| akrylowego

o grub. 3 mm

i ukrytyrn

ryglowaniem

Kat otwarcia
drzwi ok. 180°
poprzez zawiasy
zewnetrzne

Zamek

Ergo-Lock 4.0

(3 pkt. ryglowanie)
mozna obstugi-
wac rowniez

w rekawicach
roboczych

wwwv.cp.de/ergo-lock

Szuflady na
szynach telesko-
powych z pel-

nym wysuwenn,
nosnosc kazdej
szuflady 50 kg

Dlugotrwata konstrukcja metalowa

Wysoka elastycznosc aranzacji wnetrza szafy
poprzez przestawne potki w odstepach co 15 mm

Nosnosc kazdej potki ocynkowanej 70 kg

Szafy z szufladami z przezroczystymi drzwiami z
zestawem szuflad umieszczonym po $rodku szafy
z 3 wysuwanymi szufladami i przestawnymi,
ocynkowanymi potkami

WS G &>

1950 930 500 3 8921-5530

1950 930 600 3 8922-5530 +
1950 1200 500 3 8931-5530+ [l
1950 1200 600 3 8932-5530 +

Zestaw pojemnikow z tworzywa sztucznego
4 rozne wielkosd

Szafy z szufladami z przezroczystymi drzwiami z
zestawem szuflad umieszczonym na dole szafy
z 3 wysuwanymi szufladami i przestawnymi,
ocynkowanymi potkami

WS G >

1950 930 500 4
1950 930 600

1950 1200 500
1950 1200 600

8921-553 +
8922-553 +
8931-553 +
8932-553 +

R Y

Mata gumowa
jako wkiad do szuflady

Szafy dostawne z drzwiami przezroczystymi
z 3 szufladami z petnym wysuwem na dole,
powyzej przestawne i ocynkowane potki

WS G >

1000 930 500 2 8821-5535+
1000 1200 500 2 8831-5535+ E

Wewnetrzne wymiary szuflad we wszystkich szafach

przy szerokosci szafy W S G
930 100 730 440
1200 100 1000 440
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Wielkopowierzchniowe szafy z szufladami
Duze, stabilne i dbajgce o porzadek

W ktérym miejscu szafy mozemy Dlugotrwata konstrukcja metalowa Wysoka elastycznosc aranzadi wnetrza szafy
whbudowaé Paristwu zestaw szuflad? Zamek Ergo-Lock 4.0 (3-pkt. ryglowanie) poprzez przestawne potki w odstepach co 15 mm

Pozostawiamy to Panstwa decyzji. Wzmocnienie drzwi zwiekszajace ich stabilnose Nosnosc kazdej potki ocynkowanej 70 kg

Kat ctwarcia
drzwi ok. 180°
poprzez zawiasy
zewnetrzne

Szuflady na
szynach telesko-
powych z pet-
nym wysuwem,
nosnos¢ kazdej
szuflady 50 kg

Szafy wielkopowierzchniowe z zestawem Szafy wielkopowierzchniowe z zestawem Szafy dostawne z zestawem szuflad
szuflad umieszczonym na dole szafy szuflad umieszczonym po srodku szafy umieszczonym na dole szafy
z 3 wysuwanymi szufladami i — z 3 wysuwanymi szufladami i prze- z 3 wysuwanymi szufladami i przestawnyr
przestawnymi, ocynkowanymi potkami — stawnymi, ocynkowanymi potkami ocynkowanymi potkami

W S G & WS G > WS G >
1950 930 500 4 8921-503+ 1950 930 500 3 8921-5030 4 1000 930 500 2 B8821-5035
1950 930 600 4 8922-503 + 1950 930 600 3 8922-5030 4 1000 1200 400 2 B8830-5035
1950 1200 400 4 8930-503 + 1950 1200 400 3 8930-5030 + 1000 1200 500 2 8831-5035+ EY
1950 1200 500 4 8931-503+ [E] 1950 1200 500 3 8931-5030 4+ Wszystkie szafy dostawne z mata gumowa
1950 1200 600 4 8932-503 4+ 1950 1200 600 3 8932-5030 4

Zestaw pojemnikow z tworzywa sztucznego
Mata gumowa Wymiary wewn. szuflady przy... 4 rozne wielkosci
jako wkiad do szuflady

szerokosci szafy glebokosci szafy W S G do szerokosci do glebokosci Pojemniki

930 500/600 100 730 440 930 500/600 44  B921-5713
1200 400 100 1000 330 1200 400 42 89305713
1200 500/600 100 1000 440 1200 500/600 56 8931-5713
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Szafy z drzwiami skrzydtowymi z pojemnikami

Specjalista w przechowywaniu drobnych elementéw

Dlugotrwata konstrukcja metalowa z szeroka
paleta dostepnych wymiardw i pojemnikow dla
roznych potrzeb

Obie rece zajete? Na szczescie jest Ergo-
Lock 4.0 firmy C+P: szafe mozna otworzy¢
matym palcem, a zamknac poprzez doci-
sniecie. Genialne!

Wzmocnienie drzwi zwiekszajace ich stabilnosc¢

| Pojernniki w roz-
nych wielkosciach,

kolorach i wypo-
sazeniu

Zamek
Ergo-Lock 4.0
(3-pkt. ryglowanie)

.cp.de/ergo-lock

/

)
Kat otwarcia w
szafach wielko-
formatowych |
ok. 180° poprzez
zawiasy
zewnetrzne

)

' Szuflady na
szynach telesko-

Wysoka elastycznosc¢ aranzacji wnetrza szafy
poprzez przestawne polki w odstepach co 15 mm
Wysoka nosnosc kazdej ocynkowane] potki

do 70 kg (skrocone potki do 50 kg)

powych z pet-
nym wysuwem,
nosnosc kazdej

L T I I I T T S S

R A I i T T = S SRR TR

szuflady 50 kg
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I T e e I N R e i e = R

Szafy wielkopowierzchniowe z pojemnikami
Wysokosc 1950, szerokosc 1100, glebokos¢ 535

skrocone
40 % rozmiar 2 niebieski,

i Ko oL 3O e © 7 6

< <

skrocone

9 F 3 15 rozmiar 4 niebieski,
drzwiach ;
9x rgzmiar 7 czerwony
56 razmiar 2 czerwaony,
9 5 i Kazdiveh 35 rozmiar 3 niebieski, 130276-66 + B 7 4

B x rozmiar 6 czerwony,

drzwiach 9x razmiar 7 niebieski

Szafy wielkopowierzchniowe z zestawem szuflad i pojemnikami
Wysokosc 1950, szerokosc 1100, glebokosc 535

7~ O

40 % rozmiar 2 niebieski,

w kazdych 28x rozmiar 3 zerwony, 130276-67
drzwiach

15 rozmiar 4 niebieski

56 rozmiar 2 czerwony,

w kazdych 35x rozmiar 3 niebieski, 130276-68 - @
drzwiach

b x rozmiar b erwony

Warianty kolorow dla szaf z obu stron

4 Prosze wybrac

Korpus i drzwi Tylko drzwi

. Jasnoszary RAL 7035 I Ziclony RAL 6011
I Czarnoszary  RAL 7021 I Jasnoniebieski  RAL 5010
B )asnoniebieski  RAL 5012 B Rubinowy RAL 3003

Jasnoaluminiowy RAL 5006
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Pojemniki

Funkcjonalne naroza do uktadania w stos

Pojemniki wykonane s3 z polipropylenu {do -20%+90°C, olejoodporne, nadaja sie
do przechowywania zywnosci) dostepne w kolorze czerwonym i niebieskim

Spod o lekko chropowatej powierzchni zapobiega zeslizgnieciu sie pojem-
nikéw podczas transportu na tasmach przenosnikowych

Wymiary pojemnikow (W x Sx G)  Wymiary pojemnikow (W x S x G)

Rozmiar 1 50x 102 x 85 mm RK 3109 90 x 117 x 300 mm
Rozmiar 2 75x 103 x 160 mm RK 3209 90 x 234 x 300 mm
Rozmiar 3 125 % 150 x 230 mm RK 3214 140 x 234 x 300 mm

Rozmiar 4 145 x 210 x 350 mm
Rozmiar 5 200 x 210 x 350 mm
Rozmiar 6 145 x 315 x 500 mm
Rozmiar 7 200 x 315 x 500 mm

Szafy z pojemnikami Szafy z pojemnikami
Whysokosc 1690, szerokos¢ 700, glebokosc 300 Wysokosc 1980, szerokos¢ 700, glebokos¢ 300
< S < D
6 S 133413-20 + 9 2 13311320+ H
9 20x rozmiar 3 czerwony, 20x rozmiar 3 niebieski 133413-22 4 15 60x rozmiar 2 czerwony, 24x rozmiar 3 niebieski 133113-22
11 36x rozmiar 2 czerwony, 24x rozmiar 3 niebieski 133413-23 4 18  60x rozmiar 2 czerwony, 54x rozmiar 2 niebieski 133113-23 +
13 18x rozmiar 1 czerwony, 18x rozmiar 1 niebieski, 133413-27 + 11 24x rozmiar 3 czerwony, 24x rozmiar 3 niebieski 133113-21 +

18x rozmiar 2 czerwony, 20x rozmiar 3 niebieski
14 42x rozmiar 2 czerwony, 48x rozmiar 2 niebieski 133413-25 +
30x rozmiar 1 czerwony, 30x rozmiar 1 niebieski

Szafy z pojemnikami

v 24 razmiar 2 czerwony, 24x rozmiar 2 niebieski 1334132104 E Wysokosc 1980, szerokos¢ 1000, glebokosé 420
45% rozmiar 1 czerwony, 45x rozmiar 1 niebieski, : ) '
2 24x rozmiar 2 Qerwox, 24x rozmiar 2 niebieski B+ O
o o 4 - 133144-20 +
6 16x rozmiar 5 czerwony, 12x rozmiar 5 niebieski 133144-22 4
8  24xrozmiar 4 czerwony, 12x rozmiar 5 niebieski 133144-23 + =
9 20x rozmiar 4 czerwony, 20x rozmiar 4 niebieski 133144-24 + 4]

Dodatkowe potki, ocynkowane 48x RK 3109 niebieski, 12x rozmiar 4 czerwony,

dla szaf o szer. Wysokos¢  Glebokosc " 13% foeriat 4 hiebiesk 133144-29 +
700 15 245 +130013-81 40 RK 3109 niebieski, 16x RK 3209 niebieski,
1000 24 365 +130044-81 "2 12xRK 3214 niebieski 13311254
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Szafy magazynowe z drzwiami przesuwanymi

Duzo miejsca do magazynowania na matej przestrzeni

Kiedy mamy do czynienia z mafa powierzchnia: Dlugotrwata konstrukcja metalowa Zamek cylindryczny z 2 kluczami i wymienna
pomysl o innym rozwiazaniu niz zasto- Idealne na matych powierzchniach, wiladka
szafy o gtebokosci od 400, 500 i 600 mm Rozne wymiary do wyboru

sowanie szaf z drzwiami skrzydtowymi.
Wybierajac szafy z drzwiami przesuwanymi
C+P zyskasz dodatkowe miejsce i zadbasz
o dodatkowe bezpieczenstwo.

Ocynkowane potki o nosnosci 70 kg

)

Lekko chodzace
drzwi przesuwane
na specjalnych
tozyskach kulko-
wych

Ergonomiczne
uchwyty metalo-
we dla wygod-
nego otwierania

szafy

I nosc aranzacji
‘ wnetrza szafy

— | poprzez przestawne
potki w odstepach
co 15 mm

g Wysoka elastycz-

“/
Odpowiednie rozwigzanie na
kazdy problem magazynowy f.-"(
Dostepne glebokosci 400, |
500 i 600 mm ~ rowniez |Gy
jako szafy dostawne. (3
Do archiwow, magazynow i N
warsztatow. .. 2

Szafy z drzwiami przesuwanymi
z przestawnymi, ocynkowanymi potkami

W 5 G
- = strefa funkcyjna O

1950 1200 400 4 2049-00 4+

l:l—strefa uzytkownika 1950 1200 500 4  2059-00 +
- 1950 1200 600 4  2069-00 +

l:l = strefa ruchu

Szafy z drzwiami przesuwanymi
ze scianka dzialowa i przestawnymi,
ocynkowanymi potkami

WS G
1950 1600 400 2x4 2149-00 + 2ot
Ok. 30% mniej powierzchni funkcyjnej w porownaniu 1950 1600 500 2x4 2159-00+ [Ell
ze zwykla szafa z drzwiami skrzydiowymi 1950 1600 600 2x4  2169-00 &
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