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Violle   model konferencyjny

Dane techniczne

wersje produktu 130F konferencyjne, obrotowe, baza 4-ramienna, oparcie tapicerowane
150F konferencyjne, obrotowe, baza 4-ramienna, oparcie siatkowe

baza Baza czteroramienna.
Wersje kolorystyczne:
- aluminium polerowane
- biały (tworzywo - aluminium)
- grafitowy (tworzywo - aluminium)

blat 

amortyzator Kolumna z pamięcią powrotu, bez regulacji wysokości.
Obudowa kolumny - zawsze w kolorze bazy.

kółka/stopki - standard - stopki twarde (do podłóg miękkich)
- opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych)
- opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)

siedzisko Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym lub jasnoszarym, pianka poliuretanowa
wylewana - gęstość 80 kg/m3.

oparcie Rodzaje oparcia: tapicerowane (plastik wewnętrzny (polipropylen) zalany pianką
poliuretanową o gęstości 85 kg/m3) lub siatkowe.

waga netto 130F – 13,5 kg
150F – 13,0 kg

waga brutto 130F – 17,0 kg
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150F – 16,5 kg

Wymiary


