Xenon
20V

Kolekcja pracowniczych krzeset obrotowych zaprojektowana przez
niemieckie studio ITO Design. Dzieki innowacyjnemu podparciu
odcinka ledzwiowego i mozliwosci zindywidualizowanych
modyfikacji, krzesto Xenon umozliwia wygode siedzenia i
dopasowanie do sylwetki ciata. Uzupetnieniem rodziny jest wersja
konferencyjna oraz z oparciem siatkowym (Xenon Net).

Cechy kolekciji:

® innowacyjna regulacja gtebokosci podparcia ledzwiowego (SmartADLS)

e dwa warianty mechanizméw (synchro z ptynng i szybkg regulacjg sity sprezystosci oparcia oraz mechanizm synchro self, ktory
automatycznie dostosowuje sie do cigzaru ciata)

e grafitowy tgcznik, spajajgcy oparcie, siedzisko i mechanizm

e dostepna opcja z oparciem wysokim i niskim, wersja z zagtdwkiem oraz z wieszakiem na marynarke
e dostepna opcja w petnej tapicerce

e w wersji konferencyjnej - nogi lub ptoza oraz wersja z podtokietnikiem lub bez

e certyfikat Blue Angel - potwierdza, ze nasze krzesto jest przyjazne dla srodowiska

e certyfikat Mobelfakta - gwarancja trwatosci, bezpieczenstwa, dbatosci o srodowisko i odpowiedzialnosci spotecznej podczas
procesu produkcji

Dane techniczne:

wersje produktu 20V, 20V 2P

20V - konferencyjne, na ptozie
20V 2P - konferencyjne, na ptozie, z podtokietnikami

stelaz

e Rura metalowa o przekroju fi 22 mm.

Wersje kolorystyczne:
e czarny (lakierowany proszkowo)
e metalik (lakierowany proszkowo)

e chrom btyszczacy (chromowany)

podtokietniki

Metalowe z naktadkg polipropylenowa.

stopki



e standard - stopki z wktadka teflonowg
e opcja- stopki z wktadkg filcowg
siedzisko

Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, sklejka lisciasta, pianka poliuretanowa wylewana - gestos¢ 85 kg/ma3.

oparcie
® rama z tworzywa

e tapicerowane - pianka cieta - gestosé 35 kg/m3

waga netto

20V -12,0 kg
20V 2P - 12,5 kg

waga brutto

20V - 16,0 kg
20V 2P - 16,5 kg

sztaplowanie

V/V 2P - 4 szt.

dodatkowe

tgczenie w rzedy

Wymiary:
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